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LEGENDA
(1) Manto d'usura min. 36 mm
(2) Binder bitumoso min 50 mm Inclinazione 85°
(3) Sottofondo in stabilizzato min 200 mm
Reinterro con materiali di recupero
(5) Letto di posa in sabbia
(&) Nastro di segnalazione o}
(7D Tubo in PEAD @63mm PN 16 7
5
DIMENSIONI SCAVO
121
Sez. Ol
i A 500
B 800 + 1000
C 100
D 100 A
Prescrizioni per la posa
a) Rinfianco effettuato manualmente fino a meta del diametro del T p—
tubo e compattato camminando con i piedi; t,“ S T < l
b) riempimento fino alla generatrice superiore del tubo, effettuato ..:::E' % 5
manualmente e di nuovo compattato con i piedi; | o M U N E D I I EI 2 N I 'z,
= c) pudé essere aggiunto uno strato di 150 mm compattato a ”(303 \9':;“ g
| macchina, purché non direttamente sulla generatrice superiore del tubo; i °
= d) il rinfianco ed il reinterro fino a 150 mm sopra la generatrice
superiore del tubo, possono essere effettuati in un'unica soluzione OPERA
\'\\ — quando viene usato materiale come sabbia o terra sciolta e vagliata; PROGETTO DI SVILUPPO DELL' ECONOMIA DEL TERRITORIO PIANO INTEGRATO PROVINCIA DI TERNI - COMUNE DI TERNI

_____'—_ﬁ'_— e) il materiale di risulta per il restante reinterro puo essere utilizzato PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI DI PREGIO

compattato in strati di spessore non maggiore di 250 mm, purché non
compattati direttamente sopra il tubo fino al raggiungimento di 300 mm di INTERVENTO DI MESSA A NORMA, RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA,

altezza dalla generatrice superiore del tubo; ENERGETICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO
f) il rimanente reinterro puo essere completato e compattato in ADIBITO A CENTRO FEDERALE DI CANOTTAGGIO

strati a seconda dei requisiti di finitura della superficie.

Scelta tubazione

*PN10-SDR17 PN 125-SDR 128 *PN16-SDR 11 *PN 25-SDR7 .4
Best. Spess. || B Int. Spess. || Bint. | Prezzo | Spess. | @int Spess. || B int.
mm mm i mm mm Eurofm i mim mm i
20 - - - - -l zo 160 3.0 140 |
25 - - 2.0 210 083 23 04 35 120 |
32 = = 24 272 127 30 60 44 232 |
40 - - 3.0 340 188 37 328 55 290 |
50 = B 37 425 303 4B 403 6.3 382
53 = = a7 536 7| z: 51 4 G 458 ; 1! 1
| 75 | 45 880 56 g48 || s8z| 68 B4 103 54,4 ¥ : ) | I | 7L [
| 30 | 54 ™2 &7 788 || 79| 82 TiE 12,3 65,4 .. P EEE
| 110 | 68 ®E 8.1 928 || 1447 100 00 15,1 798 | £ Y.

Caratteristiche del PE100

Caratierisfiche fisiche Unité | Valorz| Mebdo
Massa volumica a 23°C [tgims o5 [1s0 1183
Viscosith omg | 2380 |1SO 1628-3
Indice di fuiditd a 190°C peso 5 kg (MFR 190.5) 910 [022 [180 1133
min
Indice di fuidits a 190°C peso 21 6 kg (MFR 130/21.6) g;;na 66 [1s01133 Proprieta'
Carstierisiche meccaniche COMUNE dl TERNI
Canna i snervaaznto a 22°C 2] 23 ji{afov
Allungamerte & == avamerin g 2550 £ 4 [NV .
Allursgamue = ol B3 B = a0 Committente
Modulo di aluslivitt a tazine a 230 (& 06 180 527
Hiokis of Ceaicis % Bamome {750 a2 N ek 2 FEDERAZIONE ITALIANA CANOTAGGIO
Du SHORE D Ubicazione
UTezza
20 TS PIEDILUCO - VIALE DELLA PACE TRA | POPOLI
a20°C - 55 | DINE53505
=_mC CENTRO NAUTICO "PAOLO D'ALOJA"
2240
agd*C _ 54
a80°C - 52
Caratieristche termiche [
Pun® & rammlimento VICAT (1 ig) < [ DN sseso o OGGETTO: PROG ETTO ES EC UTIVO
|10 208
Condudibilita rmica a 23°C WimK| 038 | DIN52812
Coeficient didilatazione lineare K |13-10{ASTM D 6se TITOLO:
Calore spesifin ' PROGETTO IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA POTABILE
220 i b R L PLANIMETRIA TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA
a 100°C Wlig 32 Calorimetrico
Temperatura di Fagilitd T <100 |ASTM D 746 Ta.VOIa.
Carateristche elstriche | REDAZIONE REVISIONE DESCRIZIONE '
Resistenzs di isclamento supericisle Ohm | =10% |DIN 53482 -
VDE 02032 o . . . .
P TP B =5 o sems Data 1 Data Controllato: Approvato: Formato: Scala:
| vDE 0303 Emissione: Aggiornamento
Rigidit dieletirica Wicm | 22-104 DIN 53481 - .
e HEEERRE GENNAIO 2018 Al 1:2000
Resistenza minima richiests (MRS} MFa |>10 |ISO TR 08¢ .
Resistenza alla orescita lents della fathra ore =1000 | EN33472 PROG ETTISTI T L.
ﬂ SCG (2= 4.0 MPa, 80°C, > 166 ore, Notchtest) Arch. Fabrizio Di Patrizi . . . .
Resi Iia pr ione rapida della fra bar |25 [ISODIS
T ek el - o0 COLLABORATORI . |Stud|o dloArchltettur.a e Servizi
Tempo di induzione all'ossidazione a 210°C (OIT) mn |30 |ISOTR p.l. Federico Alcidoni Via Sant'Andrea n°® 16 - Terni - cell.338-8894636
10837 . . NI -
I‘-'_'_/_“_F' dott.ssa arch. Ambra Franchini Tel. - Fax. 0744.461451 / e-mail: f.dlpatr|2|@t|scall.|t




