TIPICO D'INSTALLAZIONE CANALI PORTACAVI
DETTAGLIO DELLE DERIVAZIONI CANALE /CANALE

SENZA VARIAZIONE DI PIANO
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PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE POSATO
IN CONTROSOFFITTO — LED J32W

PARTICOLARE MESSA A TERRA
CANALINA PORTACAVI

TIPICO D'INSTALLAZIONE CANALI PORTACAVI
DETTAGLIO DELLE DERIVAZIONI CANALE /CANALE

CON VARIAZIONE DI PIANO
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CANALE PRINCIPALE
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DISANO 845 Comfort Panel LED (O EQUIVALENTED

Pannello quadrato, inseribile a plafone, dotato di connessione rapida
senza hnecessitd di apertura dell’apparecchio. La forma garantisce
unoa distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi generano
un’illuminazione di alta qualitd, assicurando il massimo comfort visivo.
Corpo e cornicet In lamiera di acciaio stampoato, montaggio in appoggio
sul traversini

Dif fusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza.

Cablaggiot rapido, nhon & necessario aprire lapparecchio.

LED: Tecnhologia LED di ultima generazione 5400lm — 4000K - CRI80 - 34W
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Fattore di potenza: 0,95

Mantenimento del flusso luminoso al 807%: S0000h ¢L80B20>

DISANO 626 Segno - modulo con cartello segnalatore in EM <O EQUIVALENTE)

CORPO: In policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile, ed oautoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
antingiallimento

DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, infrangibile, ed autoestinguente V2, stabkilizzato ai raggi UV,
antingiallimento. Rotazione tra 0° e 330°

PORTALAMPADA: In policarbonato biaohco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco 2G7.

CABLAGGIO: Alimentozione 230V/50 Hz con gruppo autonomo di emergenza. Cavetto rigido sezione 0.50 mm? e
guaina in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T in policarbonato e con
massima sezlone del conduttori ammessa 25 mm?®

EQUIPAGGIAMENTO: Completo di cornice in policarbonato bianhco, infrangibile ed autoestinguente V2,

DOTAZIONE: Pittogrammi autoadesivi disponibili.

MONTAGGIO: A parete o a plafone,

NORMATIVA: Prodotti in conformitd alle vigenti norme EN60598-1 - CEI 34-21, sono protette con il grado
IP40IK07 secondo le raccomandazioni IEC fascicolo 529. Installabili su superfici normalmente infiammabili
VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di “black-out’” una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane
accesa, evitando cosi dovuti all’improvvisa mancanza di illuminazione. L‘autonomia & di 60 min, Al ritorno della
tensione la batteria si ricarica automaticamente.

DISANO 612 Sofety - EM 3h SE. O EQUIVALENTE

CORPO:Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7033, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato
ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzoata do nervature interne,
DIFFUSORE: Stampato ad iniezione Iin policarbonato trasparente autoestinguente V2, di estrema flessibilitd e
resistenza, con prismature longitudinali e microsatinatura interna per un migliore controllo dell’abbagliomento
ed un elevato rendimento luminoso. La finitura liscia esterna facilita loperazione di pulizia, necessaria per
avere sempre la massima efficenza luminosa.

RIFLETTORE: In policarbonato colore bianco.

PORTALAMPADA: In policarbonato biahco e contatti in bronzo fosforoso.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/S0Hz, con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 050 mm? rivestito con
PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione ammessa dei
conduttori 25 mm?

EQUIPAGGIAMENTO: Passacavi in gomma diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano
espanso. Led di ispezione di serie.

NORMATIVA: Prodotti in conformitd alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP65IK08
secondo le EN 60529, Installabile su superfici normalmente infiammabili Ha ottenuto la certificazione di
conformitd europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.

EMERGENZA SE. (solo emergenzo) In caso di “black-out’” la lampada collegata al circuito in emergenza si
accende, evitando cosi inconvenienti dovuti allimprovvisa mancanza di illuminazione. L’‘autonomia & di 180 min, Al
ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente in 12 ore,
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