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Legenda

Copertura
@----@ Linea vita orizzontale UNI 795 classe C
] Ancoraggio UNI 795 -Classe A1 (punto di ancoraggio)

Area in cui I'operatore agisce in area parapettata collegato alla linea
vita col dispositivo guidato su fune opportunamente regolato

Area in cui I'operatore agisce in trattenuta collegato alla linea vita col
dispositivo guidato su fune (distanza massima raggiungibile 5,80 m)

Area in cui I'operatore agisce in trattenuta collegato alla linea vita col
dispositivo guidato su fune (distanza massima raggiungibile 7,00 m)

Area in cui I'operatore agisce in trattenuta collegato alla linea vita col
dispositivo guidato su fune (distanza massima raggiungibile 6,60 m)

Area in cui l'operatore agisce in trattenuta collegato alla linea vita col
dispositivo guidato su fune (distanza massima raggiungibile 2,10 m)
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Area in cui I'operatore agisce in trattenuta collegato alla linea vita col
dispositivo guidato su fune (distanza massima raggiungibile 3,60 m)

Area in cui l'operatore agisce in trattenuta collegato contemporaneamente
alla linea vita col dispositivo guidato su fune e ai due punti di ancoraggio
presenti nell'area con due cordini di 2,00 m

Area in cui I'operatore agisce in trattenuta collegato contemporaneamente
alla linea vita col dispositivo guidato su fune e a un punto di ancoraggio
presente nell'area col cordino di 2,00 m

Punto di accesso copertura con apertura orizzontale

Percorso di accesso verticale (scale UNIEN 131-1;UNI EN 14975, ........... )

Bordo soggetto a trattenuta

Bordo parapettato

Percorso di collegamento dal punto di accesso alla copertura alla linea vita
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Distanza raggiungibile col
dispositivo guidato
imi istanza di trattenuta
paria 3,60 m
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Distanza raggiungibile col
dispositivo guidato su fune

limitata a distanza di trattenuta

paria 6,60 m
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Distanza raggiungibile col
dispositivo guidato su fune
limitata a distanza di trattenuta
paria 2,10 m

NB : LE MISURE RIPORTATE ANDRANNO RIGOROSAMENTE VERIFICATE IN CANTIERE
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COMUNE DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

ADEGUAMENTO SISMICO
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Unione Europea
+ NextGenerationEU

Intervento finanziato dall'Unione Europea
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Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
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