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Pannello isolante tipo MINERAL
WOOL 32 ALU sp. variabile mm

\

Solaio in laterocemento esistente
] 12+4 cm / \
Lastra esterna tipo AQUAPANEL m E4 Isolante tipo Knauf Insulation Mineral \ %
sp.12.5mm P 5 ol ° Wool 32 ALU o simili, sp. 10 cm !
o0 . . .
o I\j\;)IaT';eztlpc? Kr;_auf In;t;latlon Mineral AR = S - = = = = = = 7, Solaio in laterocemento 16+4 cm e
Pannello sandwich in alluminio 0o 0 simifl, sp. 6,0 ¢m o 77777777777, A 77777777777 A /7777777 A 777777777 A 77777777 4 77777777 A /77777777 A 07227720 ., A manto di copertura esistenti = =

coibentato [7] _ Controsoffitto antisismico

e Lo antisfondellamento pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
I lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 ALU o simili, sp. 10 cm
Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 4 cm
Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi
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Lastra esterna tipo
AQUAPANEL sp.12.5mm

Montante sp.50mm

PARTICOLARE SEZIONE 3
scala 1:10

Infisso esistente
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Davanzale esistente

Travein c.a.
esistente

Solaio di copertura
esistente

12+4 cm +
Isolante tipo Knauf Insulation Mineral ; \ X | %
Wool 32 ALU o simili, sp. 10 cm ) < X
Wool 32 o simili, sp. 8,5 cm m )
Controsoffitto antisismico ' . | | |

0.16

Solaio in laterocemento esistente

0.46

0.30

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral

antisfondellamento pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

Doppia lastra in
cartongesso
sp.12.5+12.5mm

Lastra esterna tipo
AQUAPANEL sp.12.5mm
Montante con interposti
pannelli isolanti tipo
MINERAL WOOL ALU 32
sp.variabile

Infisso esistente

Davanzale esistente

Montante sp. 10.00cm
con interposti pannelli
isolanti tipo MINERAL
WOOL 32 ALU o
equivalente sp.90mm

Montante sp. 10.00cm
con interposti pannelli
isolanti tipo MINERAL
WOOL 32 o equivalente
sp.90mm

Infisso in alluminio a taglio termico

Davanzale esterno in travertino sp.3cm

Guaina impermabilizzante

Davanzale interno in legno, sp.cm

Doppia lastra in
cartongesso

Traverso tassellato al blocco Trave in c.a. esistente

AR

C — = Lastra esterna tipo sp.12.5+12.5mmo Montante sp.100mm con
— v AQUAPANEL sp.12.5mm doppia ignilastra interposti pannelli isolanti
il Montante con interposto pannello sp.15+15mm tipo MINERAL WOOL 32 o
[ 11 i isolante tipo MINERAL WOOL 32 Lastra in cartongesso equivalente sp.85mm
| L 1 | ALU sp. variabile sp.12.5mm
Muratura tipo POROTON Montante sp.50mm
sp.20 cm

Montante sp. 10.00cm con
interposti pannelli isolanti
tipo MINERAL WOOL 32 ALU
o equivalente sp.90mm
Montante sp.75mm con
interposti pannelli isolanti
tipo MINERAL WOOL 32 o
equivalente sp.60mm

Doppia lastra in cartongesso
sp.12.5+12.5mm

Giunto bentonitico nella

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta

N.B. Lo spessore ¢ tale da

fissare la lastra tipo Knauf
AQUAPANEL oltre la trave

malta di muratura
Impermabilizzazione con

della D.L. montato a correre, sp. 1 cm

Pannello isolante tipo
AT MINERAL WOOL 32

Pavimento in gres porcellanato

di fondazione come da _ 3 Massetto autolivellante tipo FE 80 = ) R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
particolare malta tipo Mapelastic 0.32 Termico o simili, sp. 3 cm minimo g : ALU o equivalente della D.L. montato a correre, sp. 1 cm
Zoccolino in legno, h.10cm 7224 = Impianto radiante a pavimento, sp. 3 ) sp.90mm disposto per Tappetino acustico tipo LECA
ull = T3 - cm una lunghezza di 1m 3.8 Materassino Centrostorico o simile,
\ e Pannello isolante in XPS tipo LAPE +3.87 3 sp. 2 mm
Y r = @ 4 : .
| 5 ﬁf’gf XDUR 300 W o simili, sp. 60+60 mm 8T Massetto autolivellante tipo FE 80
< 5 S| o incrociato NPZIEN N e 2 Termico o simili, sp. 3 cm minimo
20.05 .8% Massetto aII_eg_geri.to con argilla espansa — | Impianto radiante a pavimento con
'fo'oz o % " % = Y a | Solaio predalles 4+12+4
— \ .+ £ Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
: \l\ o | Wool 32 o simile, sp. 4 cm
—
- | | QMMMMMWW e Controsoffitto antisismico pendinato
| ! ! e - continuo con lastra tipo Cleaneo
Vespaio aerato tipo Dalifoform - ) foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
Sistema Atlantis o di analoghe lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
caratteristiche geometriche e di negli ambienti umidi

resistenza con soletta in c.a. sp. 5 cm

armata con rete e.s. $6/20/20 § Doppia lastra in cartongesso

sp.12.5mm

Montante sp.50mm con
interposti pannelli isolanti tipo
ULTRACOUSTIC P - Knauf o
equivalente sp.45mm

Unione Europea
NextGenerationEU

Platea sp.20 cm armata con rete e.s.
superiore e inferiore @8/20/20
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Intervento finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEu

COMUNE DI TERNI
PROVINCIA DI TERNI
ADEGUAMENTO SISMICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO "LE GRAZIE" EDIFICI B-C
VIA DEI CICLAMINI 1 - TERNI
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Magrone sp.10 cm armato con rete

Intercapedine sp. variabile
e.s. posta centralmente ¢¥6/10/10

Montante sp.50mm

: Doppia lastra in cartongesso
- $p.12.5mm

PARTICOLARE AERAZIONE VESPAIO

Proprieta: Comune di Terni

Sca|a 1:10 Responsabile Unico del Procedimento: geom. Stefano Fredduzzi
SEZIONE Tamponamento Tubazione in PVC @#125
esterno per collegamento - o
reciproco aerazione progetto edificio B
. vespaio PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Tubazione in PVC per ' '
aerazione vespaio @125 | |
con griglia terminale
Solaio | | Solaio Solaio PIANTA
Griglia per pozzetto in Griglia antintrusione : .
Estorno /- SriEla per o PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Pozzetto senza fondo . .
in calcestruzzo Tubaz.|one n PV.C per
_— | | \ ~CACATAC A AT A AT aerazione vespaio (125 EMISSIONE 01/09/2022
|| U ||l7|l — , - - . , o o |o| |o ol o |o
,J i w — |—. 4% Vespaio | | Vespaio Vespaio ol lo| lo| |o o lo| lo C I T T A REVISIONE
SSE ol o] lof |o o lof |o FUTURA scala 1:10
— | | UMM - TAVOLA:
o via S.Chiara, 9- 55100 Lucca

tel. 0583/490920 - fax 490921
e-mail: posta@cittafutura.com

A55

Produzione:
ing. Alessio Bellucci

IR

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Alfredo Alunni Macerini

Fondazione esistente centrale

Progetto architettonico: arch. Cristiana Brindisi

Fondazione esistente perimetrale | |
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ing. Nubia Salani
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| | ing. Alessio Bellucci

AN arch. Elena Carnaroli
Griglia per pozzetto in Strutture: ing. Andrea Alunni Macerini
| | ghisa C250 ing. Marco Andreoni Verifica:
' Pozzetto senza fondo Impianti: ing. Alfredo Alunni Macerini ing. Giuliano Dalle Mura

N.B. DA ESEGUIRE N°4 FORI DI AREAZIONE NELLA FONDAZIONE ESISTENTE Al 4 LATI DELL'EDIFICIO Coordinamento Sicurezza: ing. Paolo Amadio Approvazione:
Rilievi: geom. Alfredo Antonelli ing. Alfredo Alunni Macerini
| Geologia: dott.ssa Roberta Giorgi

Fondo in ghiaia

in calcestruzzo

Impianti meccanici:
Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica:
Prevenzione Incendi - Energetica:

ing. Gian Piero Calissi
dott. per. ind. Davide Possamai

ing. Chiara Calissi

dott. Paolo Bartoccini

Licenze Autocad: n° 3 - 343-03714459 - n° 1- 343-59424826

A75BA25 TAV.A55-A56-A57 Particolari costruttivi




	Fogli e viste
	TAV.A55


