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Locale quadri
116H = 3.07

49.88 mq
Aula
105

H = 3.07
11.94 mq
Corridoio

102

H = 2.70
3.24 mq
WC DA

104

H = 3.07
210.95
Mensa

106

H = 3.07
45.23 mq

Cucina
108

H = 3.07
14.79 mq
Dispensa

110

H = 3.07
9.38 mq

Spogliatoio
118

H = 2.70
2.76 mq

WC 
119

H = 2.70
3.51 mq
WC DA

114

H = 2.70
7.63 mq
Bagno

113

H = 2.70
7.63 mq
Bagno
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H = 2.70
2.96 mq

Antibagno
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H = 3.07
26.66 mq
Corridoio
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Ripostiglio
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2.21 mq

Disimpegno
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Cotture
speciali 4.
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80

1.82 1.82 2.31 1.50 1.93 1.80

1.92 8.60 2.91

3.75
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35

1.50

Lucernaio Tipo
Velux apert. utile
100x100

Botola di accesso al
sottotetto
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2.70 1.20

1.50

6.50

287.42 mq
PALESTRA

S03

4.11 mq
Scala
S02

11.63 mq
Locale tecnico

S01

1.50

30.87 mq
Archivio

S07

33.79 mq
Archivio

S10

14.13 mq
Locale tecnico
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Locale non utilizzato

S12

16.82 mq
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S08
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Deposito

S09
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4.54 mq
Serv. igienici
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3.23 mq
WC DA

S06
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Uscite di aerazione
loc. S10

Uscite di aerazione
loc. S09
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2.30

Predisposizionepozzetto prefabbricatoper inserimento impianto
di sollevamento acque nere, (Vedi progetto impianto
meccanico), con chiusino per ispezione e manutenzione idoneo
all'inserimento della pavimentazione
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H = 2.40
14.00 mq

CORRIDOIO
028

H = 3.00
39.14 mq

CORRIDOIO
027

H = 0.C00
12.25 mq

CENTRALE TERMICA
003

H = 3.20
51.33 mq

Connettivo
001

H = 3.00
21.69 mq

VANO SCALA
001

3.91 mq
ASCENSORE

002

H = 3.00
42.31 mq
DEPOSITO

003

H = 2.70
19.31 mq

Spogliatoio 2
020

H = 2.70
8.72 mq

Spogliatoio istruttori 1
014

H = 2.70
8.98 mq

Spogliatoio istruttori 2
021

H = 3.00
15.27 mq

H = 2.70
8.92 mq
Anti WC

018

H = 2.70
1.17 mq

WC
016

H = 2.70
1.16 mq

WC
017

H = 2.70
4.50 mq
WC DA

015

H = 2.70
9.03 mq
Docce

019

H = 2.70
19.62 mq

Spogliatoio 1
011

H = 2.70
8.92 mq
Anti WC

009H = 2.70
1.16 mq

WC
007

H = 2.70
1.16 mq

WC
008

H = 2.70
9.43 mq
Docce

006

H = 2.70
4.50 mq
WC DA

010

H = 2.70
3.24 mq
WC DA

012

H = 2.70
3.27 mq
Docce

013

H = 2.70
4.69 mq
WC DA

022

H = 2.70
3.24 mq
WC DA

003

H = 3.00
121.53 mq

Disimpegno
004

H = 2.70
6.53 mq

Corridoio
023

H = 2.70
15.26 mq
Corridoio

026

2.85 mq
Piattaforma elevatrice

024

6.00 mq
Scala
025

H = 3.00
71.63 mq

Atrio
005

Piattaforma elevatrice

Uscita di aerazione
locale S07

Nota: Le demolizioni nella zona del connettivo prevederanno la rimozione del
pavimento e del massetto sottostante e scavi/demolizioni al fine di limitare le
interferenze con le opere impiantistiche esistenti, sarà valutato se estendere
gli scavi con successivo riempimento con materiale arido per realizzare il
sottofondo per realizzare il previsto massetto di cm.4 per la pavomentazione
indicata nella presente tavola; le lavorazioni aggiuntive saranno computate a
misura.

Tamponamento con pannello in
policarbonato con bassa
temperatura di fusione che non
partecipi alla combustione per
aerazione in caso di incendio

Pavimento in gres porcellanato cm.30x30 R9,
colore a scelta della D.L. montato a correre

LEGENDA:

Pavimento in gres porcellanato cm.30x30 R11,
colore a scelta della D.L. montato a correre

Soglie e davanzali in travertino sp.3cm

Rivestimento in ceramica 20x20 h=m.2.20

Listello a battuta per separazione pavimenti

Rivestimento scale e pianerottoli in travertino,
pedata sp.3cm, alzata sp.2cm, pianerottoli
sp.1.5-2cm

Davanzali interni in legno verniciato

Solaio Piano rialzato edificio C

Solaio predalles 4+16+4
Pannello di cartongesso fissato a
soffitto, sp. 1,25

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm

6
24

1
1

36

+1.33

Massetto con massa volumica
500kg/m3, sp.6cm

Solaio P Seminterrato edificio C

Soletta armata sp. 5 cm

Vespaio aerato, Iglù h=137 cm

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm

7
5

1
17

Massetto autolivellante tipo SA500
Fassa, sp.4 cm

-1.50

Getto in cls esistente

4

Massetto autolivellante tipo SA500
Fassa, sp.4 cm

4

Massetto alleggerito con argilla espansa
per passaggio impianti sp. 7 cm

Solaio P1 edificio C mensa

Solaio esistente

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm

25

+4.60

Solaio P1 edificio C parte ricostruita

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm

6

+4.60

30

Solaio predalles 4+16+4

24

Soletta strutturale tipo Leca Centro
Storico sp. 4 cm

35
1

1

Tappetino acustico tipo LECA
Materassino Centrostorico o simile,
sp. 2 mm

Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm

30

Tappetino acustico tipo LECA
Materassino Centrostorico o simile,
sp. 2 mm

Controsoffitto antisismico pendinato
con quadrotti 60x60 in fibra minerale
o lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

24
4

Massetto con massa volumica
500kg/m3, sp.6cm

Massetto autolivellante tipo SA500
Fassa, sp.4 cm

Solaio copertura edificio C

Trave reticolare di copertura,
vernicata con vernice intumescente

Controsoffitto antisismico pendinato
a quadrotti con lastre fonoassorbenti
ROCKFON EKLA TH40 o lastra tipo
Rockfon CleanSpace Pro negli
ambienti umidi

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 8,5+8,5 cm

17
29

20

Muratura in laterizio facciavista

Davanzale esterno in travertino

Davanzale interno esistente

Listello di legno

Giunto tipo Mapelastic sotto davanzale

0.32

0.
03

0.42

Muratura in laterizio facciavista

Listello di legno

Giunto tipo Mapelastic sotto davanzale

Davanzale esterno in travertino

Davanzale interno esistente

Davanzale interno in legno verniciato
0.41 0.32

0.
03

Listello di legno

Giunto tipo Mapelastic sotto davanzale

Rivestimento esterno con pannello tipo

Davanzale esterno in travertino

Davanzale in travertino esistente

Davanzale in legno verniciato

0.42 0.20

0.
030.

03

92

16 16

Keyplan - Scala 1:500

Edificio C
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Pianta piano seminterrato - Scala 1:100

Pianta piano primo - Scala 1:100

Pianta piano terra - Scala 1:100
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2

3

Part. 3 - piano primo - Scala 1:10

Part. 2 - piano primo - Scala 1:10

Part. 1 - piano terra - Scala 1:10
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