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LEGENDA:

C1 - Controsoffitto antisismico pendinato
continuo con lastra tipo Knauf Cleaneo foratura
quadrata 8/18, sp.12.5mm, con isolante tipo
Knauf Insulation Mineral Wool 32 o simili,
sp.40mm

C2 - Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato continuo con
lastra tipo Knauf Cleaneo foratura quadrata
8/18, sp.12.5mm, con isolante tipo Knauf
Insulation Mineral Wool 32 ALU o simili, sp.
100mm + isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp.85mm

C10 - Controsoffitto antisismico pendinato a
quadrotti con lastre fonoassorbenti tipo
Rockfon EKLA TH40

C11 - Controsoffitto antisismico pendinato a
quadrotti 60x60 in fibra minerale

C8 - Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato continuo con
lastra tipo Knauf Cleaneo foratura quadrata
8/18, sp.12.5mm

C3 - Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato continuo con
lastra tipo Knauf Cleaneo foratura quadrata
8/18, sp.12.5mm, con isolante tipo Knauf
Insulation Mineral Wool 32 ALU o simili,
sp.100mm + isolante tipo Knauf Insulation
Mineral Wool 32 o simili, sp.40mm

C9 - Controsoffitto antisismico pendinato a
quadrotti con isolante tipo Knauf Insulation
Mineral Wool 32 ALU o simili, sp.100mm +
isolante tipo Knauf Insulation Mineral Wool 32
o simili, sp.40mm

C7 - Controsoffitto antisismico pendinato a
quadrotti con lastra tipo Rockfon CleanSpace
Pro

C4 - Controsoffitto antisismico pendinato
continuo con lastra tipo Rockfon CleanSpace
Pro, con isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp.40mm

C5 - Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato continuo con
lastra Rockfon CleanSpace Pro, con isolante
tipo Knauf Insulation Mineral Wool 32 ALU o
simili, sp. 100mm + isolante tipo Knauf
Insulation Mineral Wool 32 o simili, sp.85mm

C6 - Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato continuo con
lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro, con
isolante tipo Knauf Insulation Mineral Wool 32
ALU o simili, sp.100mm + isolante tipo Knauf
Insulation Mineral Wool 32 o simili, sp.40mm

C12 - Lastra in cartongesso incollata a solaio
predalles, sp.12.5mm

C13 - Controsoffitto fissato a orditura metallica
con lastra in AQUAPANEL
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Keyplan - Scala 1:500

Pianta piano primo - Scala 1:100

Edificio B

Pianta piano terra - Scala 1:100
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