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Sala polifunzionale
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Sottotetto non praticabile

Sottotetto non praticabile

Sottotetto non praticabile

9.18 mq
Disimpegno
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51.33 mq
Connettivo

001

42.08 mq
AULA 4

009

51.63 mq
AULA 3

008

52.44 mq
AULA 2

007
47.44 mq
AULA 1

005 11.56 mq
Serv. igienico

006

8.07 mq
Serv. igienico

010

52.17 mq
AULA 5

011

15.27 mq
Aula insegnanti

004

3.24 mq
WC DA

003

3.47 mq
Disimpegno

002

6.43 mq
Sottoscala

012

12.53 mq
Filtro
014

17.49 mq
Connettivo

015

2.89 mq
Piattaforma elevatrice

013

6.92

1.
93

Nota: Le demolizioni nella zona del connettivo prevederanno la rimozione del
pavimento e del massetto sottostante e scavi/demolizioni al fine di limitare le
interferenze con le opere impiantistiche esistenti, sarà valutato se estendere
gli scavi con successivo riempimento con materiale arido per realizzare il
sottofondo per realizzare il previsto massetto di cm.4 per la pavomentazione
indicata nella presente tavola; le lavorazioni aggiuntive saranno computate a
misura.

Pavimento in gres porcellanato cm.30x30 R9,
colore a scelta della D.L. montato a correre

LEGENDA:

Pavimento in gres porcellanato cm.30x30 R11,
colore a scelta della D.L. montato a correre

Soglie e davanzali in travertino sp.3cm

Rivestimento in ceramica 20x20 h=m.2.20

Listello a battuta per separazione pavimenti

Rivestimento scale e pianerottoli in travertino,
pedata sp.3cm, alzata sp.2cm, pianerottoli
sp.1.5-2cm

N.B. Nei locali è previsto lo zoccolino in legno h=10cm

Davanzali interni in legno verniciato

10
83

5

20
63

5

+0.32

+0.05

-0.63

-0.83

Platea sp.20 cm armata con rete e.s.
superiore e inferiore Ø8/20/20

Magrone sp.10 cm armato con rete
e.s. posta centralmente Ø6/10/10

Vespaio aerato tipo Dalifoform -
Sistema Atlantis o di analoghe
caratteristiche geometriche e di
resistenza con soletta in c.a. sp. 5 cm
armata con rete e.s. Ø6/20/20

Solaio P0 edificio B

1

Solaio P1 edificio B

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm
Massetto autolivellante tipo FE 80
Termico o simili, sp. 3 cm minimo
Impianto radiante a pavimento, sp. 3
cm
Pannello isolante in XPS tipo LAPE
XDUR 300 W o simili, sp. 60+60 mm
incrociato

33

Solaio con struttura portante in c.a.
sp.20cm

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm

20
18

1
27

27

+3.87
Massetto autolivellante tipo FE 80
Termico o simili, sp. 3 cm minimo
Impianto radiante a pavimento con
supporto in EPS-T, sp. 3 cm3 3

12
8

Massetto alleggerito con argilla espansa
per passaggio impianti sp. 8 cm

Tappetino acustico tipo LECA
Materassino Centrostorico o simile,
sp. 2 mm

Controsoffitto antisismico pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 4 cm

Solaio sottotetto edificio B

Solaio in laterocemento esistente
12+4 cm
Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 ALU o simili, sp. 10 cm16

30
46

Solaio copertura edificio B

Solaio in laterocemento esistente
16+4 cm

20
24

44

Manto di copertura esistente
Impermeabilizzazione esistente

Sottotetto non agibile

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 8,5 cm
Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 4 cm
Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm, o
lastra tipo Rockfon CleanSpace Pro
negli ambienti umidi

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 ALU o simili, sp. 10 cm

Muratura tipo POROTON

Davanzale esterno in travertino sp.3cm

Infisso in alluminio a taglio termico

Guaina impermabilizzante

Davanzale interno in legno, sp.cm

Traverso tassellato al blocco

Lastra esterna tipo
AQUAPANEL sp.12.5mm
Montante con interposto pannello
isolante tipo MINERAL WOOL 32
ALU sp. variabile

0.40 0.21

0.415
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Keyplan - Scala 1:500

Pianta piano primo - Scala 1:100

Edificio B

Pianta piano terra - Scala 1:100
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Part. 1 - piano terra - Scala 1:10
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