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Trave in c.a. esistente

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32
ALU sp.100mm+MINERAL WOOL 32

sp.60mm

Muratura in laterizio facciavista

Trave reticolare di copertura,
vernicata con vernice intumescente

Controsoffitto antisismico pendinato
a quadrotti con lastre fonoassorbenti

ROCKFON EKLA TH40 o lastra tipo
Rockfon CleanSpace Pro negli

ambienti umidi

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 8,5+8,5 cm

Sistema di copertura in RIVERCLACK,
con piedini di sostegno

Controparete con telaio sp.50mm e
pannello esterno tipo Knauf tipo

AQUAPANEL sp.12.5mm

Lamiera grecata verniciata
inferiormente con vernice

intumescente con getto in c.a.

Soletta in c.a. sp.10cm

Inserimento traliccio tipo Murfor nei letti
di malta ogni max 50 cm in altezza

Montante sp.75mm con interposti pannelli
isolanti tipo MINERAL WOOL 32 sp.60mm

Intonaco esistente

Architrave in c.a. a vista, armato con
4Ø12 longitudinali e staffe Ø8/25

Pannello tipo AQUAPANEL con
struttura fissata agli HE

Rete anti-insetto

Pavimento in gres porcellanato
R9/R11 cm.30x30, colore a scelta
della D.L. montato a correre, sp. 1 cm

Soletta strutturale tipo Leca Centro
Storico sp. 4 cm

Tappetino acustico tipo LECA
Materassino Centrostorico o simile,
sp. 2 mm

Controsoffitto antisismico
antisfondellamento pendinato
continuo con lastra tipo Cleaneo
foratura quadrata 8/18, sp. 1,25 cm

Solaio esistente
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Muratura in tipo POROTON, sp.15cm

Muratura in laterizio facciavista

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ALU
sp.100mm+MINERAL WOOL 32 sp.60mm

+4.60

0.
04

Architrave in c.a. a vista, armato con
4Ø12 longitudinali e staffe Ø8/25

Doppia lastra in cartongesso,
sp.12.5+12.5mm

Muratura esistente, sp. variabile

Eventuale camera d'aria, sp. variabile

Montante sp.75mm con isolante tipo
MINERAL WOOL 32 sp.60cm

Trave in c.a. esistente

Intonaco esistente

Listello di legno

Giunto tipo Mapelastic sotto davanzale

Davanzale esterno in travertino

Davanzale interno esistente

Davanzale interno in legno verniciato

Pannelli isolanti in XPS tipo XDUR 300 S
sp.16cm, h.1m

Marciapiede esterno in cls

Intonaco esistente

Muratura esistente

Muratura in laterizio facciavista

Davanzale esterno in travertino

Davanzale interno esistente

Listello di legno

Zoccolo in c.a. h=6.5 cm Ferri longitudinali 4+4Ø14
con sovrapposizione

minima 50 cm
rete Ø8 20*20

Magrone sp.10 cm

0.
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Inghisaggio C2 Ø12/30, L=65cm

Giunto tipo Mapelastic sotto davanzale

Guida in lamierino zincato

Muro in c.a. esistente

Staffe Ø8/25

Reggistaffa Ø12

Muratura in tipo POROTON, sp.15cm con
inserimento traliccio tipo murfor ogni 2 ricorsi

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ALU
sp.100mm+MINERAL WOOL 32 sp.60mm

Doppia lastra in cartongesso,
sp.12.5+12.5mm

Muratura esistente, sp. variabile

Eventuale camera d'aria, sp. variabile

Montante sp.75mm

Pos.3 n°2 Ø12/30 zincati inghisati
almeno cm 15 ancorante C2

Getto in c.a. con 4*Ø12

0.
48

Serramento in alluminio
a taglio termico

0.
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0.52
0.76

0.
25

Davanzale interno in  legno

Davanzale esterno
in travertino

0.76
0.52

0.
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0.
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Pos 3 n° 2 Ø12/30 inghisati
almeno cm 15

Getto in c.a. con 4*Ø12

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ALU
sp.100mm+MINERAL WOOL 32 sp.60mm

Mattoni facciavista UNI 25x12x5.5

Pos.1 n°1 Ø6 ogni cm 36
Mattoni facciavista UNI 25x12x5.5
con inserimento traliccio tipo murfor
continuo sul paramento interno

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 sp.60mm

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ALU
sp.100mm+MINERAL WOOL 32 sp.60mm

Doppia lastra in cartongesso
sp.12.5+12.5mm con

montanti sp.75m
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Trave in c.a. esistente

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32
ALU sp.100mm+MINERAL WOOL 32
sp.60mm

Rivestimento esterno con pannello tipo
AQUAPANEL

Isolante tipo Knauf Insulation Mineral
Wool 32 o simili, sp. 8,5+8,5 cm

Controparete con telaio sp.50mm e
pannello esterno tipo Knauf tipo
AQUAPANEL sp.12.5mm

Pannello tipo AQUAPANEL

Pannello tipo AQUAPANEL

Intonaco esistente

Pannello tipo AQUAPANEL con
struttura fissata agli HE

Rete anti-insetto

Muratura in tipo POROTON, sp.20cm

Pannelli isolanti tipo MINERAL WOOL 32 ALU
sp.100mm+MINERAL WOOL 32 sp.60mm

Doppia lastra in cartongesso,
sp.12.5+12.5mm

Muratura esistente, sp. variabile

Eventuale camera d'aria, sp. variabile

Montante sp.75mm con isolante tipo
MINERAL WOOL 32 sp.60mm

Listello di legno

Giunto tipo Mapelastic sotto davanzale

Rivestimento esterno con pannello tipo
AQUAPANEL

Davanzale esterno in travertino

Davanzale in travertino esistente

Davanzale in legno verniciato

0.17

3.
36

Muratura in tipo POROTON, sp.15cm

N.B. Nella zona in cui non è presente la
finestra demolire solo il paramento
interno alla palestra e realizzare
l'intervento antiribalmento previsto.

Eventuale camera d'aria, sp. variabile

Muratura in tipo POROTON, sp.15cm

Paramento esterno esistente

Muro in c.a. esistente

Lastra in cartongesso sp.12.5mm

Lastra in cartongesso sp.12.5mm

Particolare fissaggio ad ogni montante della struttura
metallica alla soletta in c.a sp. 10 cm - Scala 1:10
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L=124 cm
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Pos.1
n°1 Ø6 ogni cm 36

L=1620mm
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Pos.2
n° 2 Ø12/30 zincati

L=950mm

Pos.3
n° 2 Ø12/30 inghisati

almeno cm 15
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