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PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH 
CON SPORTO DI GRONDA INCORPORATO

COMPOSTI DA UN PRIMO STRATO IN LEGNO OSB 
DELLO SPESSORE DI 15mm, ISOLAMENTO
IN POLISTIRENE SINTERIZZATO 
DELLO SPESSORE DI 80mm E SOVRASTANTE
STRATO IN LEGNO OSB DELLO SPESSORE DI 10mm

PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH 
CON SPORTO DI GRONDA INCORPORATO
COMPOSTI DA UN PRIMO STRATO IN LEGNO OSB 
DELLO SPESSORE DI 15mm, ISOLAMENTO

IN POLISTIRENE SINTERIZZATO 
DELLO SPESSORE DI 80mm E SOVRASTANTE
STRATO IN LEGNO OSB DELLO SPESSORE DI 10mm

ESPANSO CON MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

ISOLANTE TERMICO IN ROTOLI DI POLISTIRENE 

DIMENSIONI 20X20

ARCARECCI IN LEGNO LAMELLARE TIPO GL24H

ARMATI CON BARRE Ø16 E INIETTATI CON RESINA EPOSSIDICA
CONNETTORI SOLAIO-MURATURA REALIZZATI MEDIANTE PERFORI Ø20 

DIMENSIONI 70X100 - INTERASSE I=50cm - L=70cm

DELL'ALA SUPERIORE DELLA TRAVE IN ACCIAIO DEL SOLAIO (NP160).

PROFILO IN ACCIAIO TIPO UPN200 DA SALDARE ALL'ESTRADOSSO

CORDOLO IN ACCIAIO PERIMETRALE

IL PROFILO DOVRA' ESSERE FORATO (FORIØ17/50) PER CONSENTIRE

 IL PASSAGGIO DEI CONNETTORI SOLAIO-MURATURA

TAVELLONATO SOLAIO ESISTENTE

CALDANA IN CALCESTRUZZO ESISTENTE

NUOVO STRATO DI PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SP.12cm

NUOVA CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATA CON RETE ELS Ø6/20X20 SP.5cm

PIANELLATO IN LATERIZIO
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DA SALDARE ALL'ANIMA DEL PROFILO UPN200
TRONCHETTO IN ACCIAIO IN PROFILO TIPO IPE200 - LUNGHEZZA L=100cm

SP.10mm
PIASTRE DI IRRIGIDIMENTO

BICCHIERE IN ACCIAIO
DI ALLOGGIAMENTO CAPRIATA
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PROSPETTO ASSI CAPRIATA - Scala 1:50
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ESPANSO CON MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

ISOLANTE TERMICO IN ROTOLI DI POLISTIRENE 

DIMENSIONI 20X20

ARCARECCI IN LEGNO LAMELLARE TIPO GL24H

RIBATTUTO A FREDDO AD UNA PIASTRA DI ANCORAGGIO 38X54mm DI SPESSORE 4mm, 

CONNETTORI A PIOLO IN ACCIAIO ZINCATO, DIAMETRO 12mm CON TESTA

FISSATO ALLA STRUTTURA IN ACCIAIO (NP160) MEDIANTE DUE CHIODI.

ALTEZZA CONNETTORE 105mm - NUMERO CONNETTORI PER OGNI TRAVE N°26

INTERASSE CONNETTORI I1=33cm SU L/2 CENTRALE - I2=25cm SU L/4 AGLI APPOGGI
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PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH 
CON SPORTO DI GRONDA INCORPORATO

COMPOSTI DA UN PRIMO STRATO IN LEGNO OSB 
DELLO SPESSORE DI 15mm, ISOLAMENTO
IN POLISTIRENE SINTERIZZATO 
DELLO SPESSORE DI 80mm E SOVRASTANTE

STRATO IN LEGNO OSB DELLO SPESSORE DI 10mmESPANSO CON MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

ISOLANTE TERMICO IN ROTOLI DI POLISTIRENE 
DELL'ALA SUPERIORE DELLA TRAVE IN ACCIAIO DEL SOLAIO (NP160).

PROFILO IN ACCIAIO TIPO UPN200 DA SALDARE ALL'ESTRADOSSO

CORDOLO IN ACCIAIO PERIMETRALE

IL PROFILO DOVRA' ESSERE FORATO (FORIØ17/50) PER CONSENTIRE

 IL PASSAGGIO DEI CONNETTORI SOLAIO-MURATURA

BICCHIERE IN ACCIAIO
DI ALLOGGIAMENTO CAPRIATA

DA SALDARE ALL'ANIMA DEL PROFILO UPN200
TRONCHETTO IN ACCIAIO IN PROFILO TIPO IPE200 - LUNGHEZZA L=100cm

SP.10mm
PIASTRE DI IRRIGIDIMENTO

ARMATI CON BARRE Ø16 E INIETTATI CON RESINA EPOSSIDICA
CONNETTORI SOLAIO-MURATURA REALIZZATI MEDIANTE PERFORI Ø20 

DIMENSIONI 70X100 - INTERASSE I=50cm - L=70cm

DELL'ALA SUPERIORE DELLA TRAVE IN ACCIAIO DEL SOLAIO (NP160).

PROFILO IN ACCIAIO TIPO UPN200 DA SALDARE ALL'ESTRADOSSO

CORDOLO IN ACCIAIO PERIMETRALE

IL PROFILO DOVRA' ESSERE FORATO (FORIØ17/50) PER CONSENTIRE

 IL PASSAGGIO DEI CONNETTORI SOLAIO-MURATURA

RIBATTUTO A FREDDO AD UNA PIASTRA DI ANCORAGGIO 38X54mm DI SPESSORE 4mm, 

CONNETTORI A PIOLO IN ACCIAIO ZINCATO, DIAMETRO 12mm CON TESTA

FISSATO ALLA STRUTTURA IN ACCIAIO (NP160) MEDIANTE DUE CHIODI.

ALTEZZA CONNETTORE 105mm - NUMERO CONNETTORI PER OGNI TRAVE N°26

INTERASSE CONNETTORI I1=33cm SU L/2 CENTRALE - I2=25cm SU L/4 AGLI APPOGGI

TAVELLONATO SOLAIO ESISTENTE

CALDANA IN CALCESTRUZZO ESISTENTE NUOVO STRATO DI PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SP.12cm

NUOVA CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATA CON RETE ELS Ø6/20X20 SP.5cm

TRAVE SOLAIO ESISTENTE IN PROFILATO ACCIAIO TIPO NP160

NUOVA CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATA CON RETE ELS Ø6/20X20 SP.5cmTRAVE SOLAIO ESISTENTE IN PROFILATO ACCIAIO TIPO NP160

NUOVO STRATO DI PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SP.12cm
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PIANELLATO IN LATERIZIO

ZAMPINI IN LEGNO

(UNI 11104
prosp.1)

(UNI 11104 - prosp.4)

T
ip

o Campi di 
impiego

Classi 
esposizione
ambientale

Classe 
resistenza

C (X/Y)

Rapporto 
a/c max

Contenuto 
minimo di 
cemento

kg/m3

Contenuto 
di aria 

(sol o per 
classi 

XF2, XF3 
e XF4)

DMAX
(mm)

Tipo di 
cemento
- solo se 

necessario

Copriferro 
nominale 
minimo

1

Travi e pilastri 

Magri di 
fondazione

X0 C(12/15) - - - - - -

3

Classe di 
consistenza 

al getto

-

CALCESTRUZZI conformi al D.M. 17/01/2018

XC1 C(25/30) 0.60 300 - 32 25mmS4

Opere di fondazione XC2 C(25/30) 0.60 300 - 32 35mm2 S4

Proprietà Requisito

Limite di snervamento fyk >450 MPa

Limite di rottura  f tk >540 MPa

Allungamento totale al carico massimo A
gt

>7,5%

Rapporto (ft /fy )k
1,15 < Rm /Re

Rapporto (f y misurato
/ fy nom) k < 1,25

1,35 <

ACCIAIO PER C.A. TIPO B450C conforme al D.M. 17/01/2018

Cn = copriferro nominale minimo

elevazione

PRESCRIZIONI MATERIALI

T425

T425

N.B. Controllare la compatibilità della forma e delle dimensioni strutturali con il progetto architettonico
        e con lo stato effettivo in opera.

N.B. Nella struttura devono essere lasciati i fori per eventuali impianti e canne fumarie

ACCIAIO LAMINATO conforme al D.M. 17/01/2018

Tipo S275 UNI EN 10025-2

Limite di snervamento fyk 275 N/mmq

Limite di rottura  f tk
430 N/mmq

TRAVI

LEGNO LAMELLARE conforme al D.M. 17/01/2018

Descr.
Eo,g,mean Gg,mean fm,g,k ft,0,g,k ft,90,g,k fc,0,g,k fv,g,k

Lamellare

GL24c 11,6 0,59 24 14 0,35 21 2,4 2,2

(GPa) (GPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

fc,90,g,k

C
n
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