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Quadro Generale Linea quadro Climatizzazione L1L2L3N FS17 - 450/750 1 15 10 10 10 LEGENDA SIMBOLI
Quadro Climatizzazione Pompa di calore L1L2L3N FG160R16 61 15 6 6 6 S
Quadro Climatizzazione  |Addolcitore LIN FG160R16 61 20 25 25 25 CONTATORE' FORNITURA ELETIRICA
Quadro Climatizzazione Collettori PT LIN FS17 - 450/750 1 40 4 4 4
Quadro Climatizzazione Collettori P1 LIN FS17 - 450/750 1 40 4 4 4 QUADRO ELETTRICO
Quadro Climatizzazione  |Boiler PT L2N FS17 - 4501750 1 30 4 4 4 it
Quadro Climatizzazione Boiler P1 L3N FS17 - 450/750 1 30 4 4 4 J_
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. ; Sezione conduttore di fase Sezione conduttore di protezione [:] SCATOLA DI DERIVAZIONE
S £16 mmq Uguale a quello di fase
16 < S = 35 mmgq 16 mmq
a4 = S > 35 mmgq Meta’ di quello di fase BN | COLLETTORE — 220V F+N
N.B. Quando il conduttore di protezione non fa parte della
stessa conduttura del conduttore di fase non deve essere TERMOSTATO 220V F+N
== minore di:2,5 mmq se €' prevista una protezione meccanicd
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C ezione conduttore [Sezione conduttore
X I | protezione principale |equipotenziale
> \ /] PE (mmgq) EQP (mmgq)
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T || / Principale (Sigla EQP) |PE < 10 EQP = 6 s ~
PE = 16 EQP = 10
— PE = 25 EQP = 16 e CANALIZZAZIONE IN PVC (INSTALLAZIONE A VISTA)
B =17 — ' \ L u Supplementare (Sigla |PE > 39 EQP = 16
. || L EQS)
: ; BRI
BOILER ELETHRI Collegamento EQS > 2,5 mmq con protezione PASSERELLA METALLICA PERFORATA (INSTALLAZIONE A VISTA)
COLLETTORE | COLLETTORE i 50 LT ?clllssq—mq?sq ngggmgg 4 mmgq senza protezione
' N AN olegamento — —— —  CANALIZZAZIONE IN PVC (INSTALLAZIONE INTERRATA)
A [ ' o~ \ massa—massa estranea
N ' | ~ ST~ \ Collegamento
~ e —
BOILER ELET[RICO @:r\ \ —— BOILER ELETTRICG E S~ N\ = g‘s?cfjsegsvoneo massap | | em———- TUBAZIONE IN PVC (INSTALLAZIONE SOTTOTRACCIA)
50 LT N s 50 L S~ ;
T FI‘\ T}/ o /;Iji_] Massa = parte conduttrice facente parte dell'impianto
.I . I I | | | | / | elettrico, che non €’ intensione in condizioni ordinaria di CAVO MULTIPOLARE IN CONTROSOFFITTO
I A COLLETJORE C7 | isolamento ma che puo’ andare in tensione in caso di
,I = 21 cedimento dell’isolamento principale e che puo’ essere
T I—,-m—IQ'GEN I I—Ty—I \/ I—’T—I toccata. (Es. boyler, elettrodomestici, ecc.) LINEA DI TERRA
, { \ Massa estranea = parte conduttrice, non facente parte
| | :I dell'impianto elettrico, suscettibile di introdurre il potenziale
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