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DIMENSIONI MINIME DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Sezione conduttore di fase

Sezione conduttore di protezione

S £ 16 mmq
16 < S = 35 mmgq
S > 35 mmq

16 mmgq

Uguale a quello di fase

Meta' di quello di fase

N.B. Quando il conduttore di protezione non fa parte della
stessa conduttura mdel conduttore di fase non deve essere
minore di: 2,5 mmq se € prevista una protezione meccanica
4mmgq se non €’ prevista una protezione meccanica

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI

Principale (Sigla EQP)

Supplementare (Sigla
EQS)

Collegamento
massa—massa
Collegamento
massa—massa estranea
Collegamento

massa estranea—massa
estranea

Sezione conduttore
protezione principale

Sezione conduttore
equipotenziale

PE (mmq) EQP (mmgq)

PE < 10 EQP = 6
PE = 16 EQP = 10
PE = 25 EQP = 16
PE > 35 EQP = 16

EQS > 2,5 mmq

meccanica 4 mmgq senza protezione

meccanica

con protezione

Massa = parte conduttrice facente parte dell'impianto
elettrico, che non €’intensione in condizioni ordinaria di
isolamento ma che puo’ andare in tensione in caso di
cedimento dell'isolamento principale e che puo’ essere

toccata. (Es. boyler, elettrodomestici, ecc.)
Massa estranea = parte conduttrice, non facente parte

dell’impianto elettrico,suscettibile di introdurre il potenziale

di terra.(Es. acquedotto, grondaia, ecc.)

NOTA FOTOVOLTAICO:
PANNELLO
FOTOVOLTAICO IN
CLASSE 1

LEGENDA SIMBOLI

CONTATORE FORNITURA ELETTRICA

al

QUADRO ELETTRICO

DIPERSORE DI TERRA

CONDUTTURA VERSO/DA LIV. INFERIORE

CONDUTTURA VERSO/DA LIV. SUPERIORE

POZZETTO DI DERIVAZIONE

SCATOLA DI DERIVAZIONE

SEZIONATORE IN CUSTODIA STAGNA
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PULSANTE DI SGANCIO D’EMERGENZA

CANALIZZAZIONE IN PVC (INSTALLAZIONE A VISTA)

PASSERELLA METALLICA PERFORATA (INSTALLAZIONE A VISTA)

CANALIZZAZIONE IN PVC (INSTALLAZIONE INTERRATA)

TUBAZIONE IN PVC (INSTALLAZIONE SOTTOTRACCIA)

CAVO MULTIPOLARE IN CONTROSOFFITTO

LINEA DI TERRA
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