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COLLETTORI ZONA CIRCUITI (n°) | TUBAZIONI (mm)| INTERASSE (cm) POTENZA (w) | PORTATA (I/h)
C1 Z.T1 5 17 x 2 10 4700 810
C2 Z.T.2 12 17 x 2 10 9900 1710
C3 ZT.3 11 17 x 2 10 8100 1400
C4 Z.T.4 5 17 x 2 10 4200 730
C5 ZT5 6 17 x 2 10 4400 760
C6 ZT6 5 17 x 2 10 2700 470
C7 Z.1.7 17 17 x 2 10 8900 1530
C8 ZT.8 7 17 x 2 10 3900 670
C9 ZT.9 4 17 x 2 10 2000 350

C10 Z.T.10 5 17 x 2 10 2900 500
C11 Z.TA1 4 17 x 2 10 2300 400
TOTALE 54000 9330
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ALLACCIO IDRICO
DAL PUNTO DI CONSEGNA

POMPA DI CALORE

dotata di pompa gemellare

a bassa prevalenza

Potenza termica 60 kW
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completo di disconnettore, manometro,
filtro e valvole di intercettazione
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Valvola sfiato aria

Rubinetto di scarico

Attuatore termostatico
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Vista in pianta

pannello isolante
tubo circuiti pannello radiante \ /giunto di dilatazione
i -

L

Particolare Giunto di Dilatazione

tubo circuiti pannello radiante guaina corrugata

.

30 cm

Vista in sezione

| giunti di dilatazione possono essere attraversati solo da tubazioni di
collegamento. In questo caso le tubazioni devono essere provviste di una
guaina protettiva flessibile (vedi figura) per una lunghezza di circa 0,3 m.
(UNI EN 1264)

guaina corrugata
giunto di dilatazione

2

1cm

pannello isolante

Devono essere previsti giunti di dilatazione racchiudenti

aree di circa 40 m?, con una lunghezza massima pari a 8 m.

Nel caso di aree rettangolari queste misure possono essere superate
limitando il rapporto fra i lati a 2:1. (UNI EN 1264)

Particolare Giunto di Frazionamento

tubo circuiti pannello radiante

Vista in pianta

|_giunto di frazionamento

pannello isolante

tubo circuiti pannello radiante

pannello isolante , _
giunto di frazionamento

rete elettrosaldata
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Vista in sezione

Devono essere previsti giunti di frazionamento in corrispondenza
delle soglie; si realizzano fino ad una profondita di 3-4 cm.
(UNI EN 1264)

Fascia perimetrale

Finitura

Massetto additivato

Sezione Massetto

Isolante preformato
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Tubo Plastico
/ / / Rete elettrosaldata
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Si consiglia la stesura di una rete elettrosaldata sopra i tubi,
annegata nel massetto addittivato.
NOTA: Nelle zone in cui sono previsti passaggi ravvicinati
delle tubazioni (soglie, uscita dal collettore, ecc.) & necessario
prevedere l'isolamento delle tubazioni di mandata.
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Fascia perimetrale
Pannello Isolante

Prospettiva Massetto
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Finitura




