U -
I Comune di TERNI _
: o _ o o Abaco infissi
g Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni
;
o * le misure degli infissi vanno verificate prima di procedere all'ordine definitivo
ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI - FINESTRE MISURA MQ VETRO
DESCRIZIONE:
VETRATA TERMO-ISOLANTE
PR Y S— l N F I SSO Tl PO @ BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA 332/
per numero di 10 15 Argon 80% { |44.2
Trasmittanza termica vetrata (EN 673)
[Wimg"K}: Ug = 1.0+1.1;
DESCRIZIONE: infisso ad doppia 1 goonggE Sup.totale=3,89 mq i::x;ﬁ:ﬁ ;2)([?;' o )3[:,:1n )
cm 70+74
Resislenza acustica (EN 12753)
[dB): Rw = 38+39;
MATERIALE: massello di castagno con zm e [‘:?":‘”E‘::-m .
telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x -
78-88 Attacchi manuali (EN356) =P1AP2A
oy DESCRIZIONE:
FUTURA oo sovok wrssoTeo 5 e
BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA 332/
per numero di 14 e s
rasmittanza termica vetrata (EN 673)
Fi : : . ” ) . . Sup.totale= 0,96 mq Wimq'K: Ug = 1.0+1.1;
da’;ﬁgﬁ'iz':e — Mlinistoro doll Sitrascione "I. [taliadomani DESCRIZIONE: infisso ad anta singola con TOTALE Traamiasione hevinose {2 410 (X} T~
NaskGanaratioREY o (/p//\ /&’(70 . PUANO NADONALE OF RERESA € RESILENZA apertura a battente 60x160 cm ;0.74- en 12758,
> » > esistenza acustica (EN 1
[dB]: Rw = 38+39;
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MATERIALE: massello di castagno con SRS Vatenia [ging] =46
telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x e S
Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli 78-88 e
Attacchi manuali (EN356) =P1AP2A
asili nido alle Universita - Investimento 3.3 “Piano messa in sicurezza e riqualificazione dell scuole”, DESCRIZIONE:
“ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE CAMPITELLO, . INFISSO TIPO (31) TOTALE BASSOEMISSIVA E/0 SELETTIVA 332/
) . " . ! . . ] 2 di 12 110x220cm SU tota]e: 2 42 m 15 Argon 90% / |44.2
Via del Rivo, 241" Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. . per numero P- ’ q Trasmittanza termica vetrata (EN 673)
I INFISSO APRIBILE . oo [Wimq“K]: Ug = 1.001.1;
CUP F41B22000490001 DESCRIZIONE: infisso ad anta doppia con 110x170 cm Sup. infisso apribile= 1,87 mq Sl (EN 410) [%]: g » 37+41;
PROGETTO ESECUTIVO aperturaa batente Sup. sopraluce fleso= 0,88 mq | ST Biaam -
up. sopraluce fisso= 0,55 mq | 7o-7
SOPRALUCE FISSO Resistenza acustica (EN 12758)
1 10)(50 cm [dB]: Rw = 3&3;1 l
N. Revisione Data Contenuto della revisione Redatto Revisionato Approvato MATERIALE: massello di castagno con Peso vetrala [kg/ma] =40,
A10 Aprile 2023 PRIMA EMISSIONE Daniele Baffo Daniele Baffo Alvaro Baffo telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x g s ER RO = e
78-88 Attacchi manuali (EN356) =P1AP2A
DESCRIZIONE:
|NF|SSO TIPO TOTALE VETRATA TERMO-ISOLANTE
Tav- Nome dal - - — - BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA 332/
C.AR.6 Nomedel — Stato di progetto: abaco degli infissi per numero di 2 110x220cm Sup.totale= 2,42 mq 15 Argon 00% ! 44.2
|NF|SSO APRlBILE Trasmittanza termica vetrata (EN 673)
. o [Wimg*K): Ug = 1.0+1.1;
DESCRIZIONE: infisso ad anta doppia con 110x170 cm Sup. infisso apribile= 1,87 Mq | Faoe soire en 410) 41 0= 37441,
T —— — P apertura a battente Sup sopra|uce apr|b||e= 0‘53mq I(r;s;:-issionc luminosa (EN 410) [%]: TL =
documento: rappresentazione: SOP RALUCE APR'BILE Resistenza acustica (EN 12758)
o [dB]: Rw = 38+39;
Tavola Grafica - 1:100 MATERIALE: massello di castagno con 110x30 em - 40 Pesa verats Bofma) ~40: .
telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x gl (N TR0 = HEN
78-88 Attacchi manuall (EN356) =P1AP2A
Livello di riservatezza PROGETTAZIONE RTP: Societa Geologica S.r.l,
Via Glandimartalo di Vaalona, 18 - TERNI (TR) DESCRIZIONE:
f‘ru;:o LBAFFO s.R.t].1022 AeNOREID T Tel 0744-402427 . @ VETRATA TERMO-ISOLANTE
Yot 0761792773 fax: 0761-79299 v (H]‘m E:::'A :;f‘l’;@ns:f:r:?g;‘g:?;j(;;gz INFISSO TIPO BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA 332/
€-mall: info@studiobatio. o \ B er numero di 1 TOTALE 15 Argon 90% / [44.2
Codice - numero Seriale P.IVA 02136930563-Codice Fiscalke 02136930563 == =Fa/ T p Trasmittanza termica vetrata (EN 673)
Codice Ateco 711220 N.REA VT-156627 H,\]li( ) ICa 120x120cm imq*K]: Ug = 1,0+1.1:
infi i Sup.totale= 1,44 m B
ATRSCA 4 0 4 DESCRIZIONE: infisso ad anta singola con INFISSO APRIBILE up. =1h q Fattore solare (EN 410) [3]- g = 37+41;
apertura basculante I(r:s;:issione luminoea (EN 410) [%]: TL »
120X1 20 cm Res:st-anza acustica (EN 12758)
MATERIALE: massello di castagno con [dB]: Rw = 36+389;
telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x Peso vetrata rgfmal =40:
78 88 Resislenza agli urti (EN 12600) = 1(B)1/
- 1(B)1; Attacchi manual (EN356) »P1AP2A.
P DESCRIZIONE:
[ INFISSO TIPO e Y
: per numero di 1 rosrrze lemice vetet (54 673
TOTALE Sup totale= 5.14 mq [Wimg K]: Ug = 1.0+1.1; '
DESCRIZIONE: infisso ad anta doppia con 140x367cm e et e (21 4103 o) T =
apertura a battente T0+74;
8 Resistenza acustica (EN 12758)
[dB]: Rw = 38+39;
MATERIALE: massello di castagno con Bt e 12600 = (81
d | telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x T '
78-88 Attacchi manuali (EN356) =P1AP2A
DESCRIZIONE:
VETRATA TERMO-ISOLANTE
ISSO TIPO
d- 1 BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA 332/
er numero di 15 Argon 90% ! [44.2
p TOTALE Tra.s'r:i(:unm termica vetrata (EN 673)
. _ Sup.totale= 4,20 mq [Wima’K]: Ug = 1.01.1;
) DESCRIZIONE: infisso ad anta singola con 140x300cm Fatiore solare (EN 410) [%]: g = 37+41;
] apertura a battente Trasmissione luminesa (EN 410) [%]: TL »
TO+74;
Resistenza acustica (EN 12758)
[dB]: Rw = 38+39;
MATERIALE: massello di castagno con Pesa vetrata [kg/ma] =40;
telaio 68-78 x 70-80 e battenti 68-78 x e
78-88 Attacchi manuall (EN356) =P1AP2A
INFISSO TIPO
per numero di 1
TOTALE
Sup.totale= 4,58 m
DESCRIZIONE: infisso in legno a doppia 150x305¢cm P q
o anta battente
MATERIALE: massello di castagno
INFISSO TIPO
per numero di 1
TOTALE
Sup.totale= 5,39 m
DESCRIZIONE: infisso in legno a doppia 150x359¢cm P q
anta battente
MATERIALE: massello di castagno




