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Prospetto A

Pianta piano primo
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Prospetto A

chiusura apertura con
muratura ammorsata ai
maschi murari adiacenti

Rinforzo Maschi murari con
intonaco armato in fibra di
carbonio

Particolare chiusura
aperture

Apertura esistente

chiusura apertura con muratura
ammorsata ai maschi murari
adiacenti

RINFORZI STRUTTURALI SU MURATURE MEDIANTE SISTEMI FRP
INSERIMENTO DI CONNETTORI PASSANTI

FASE 1: Effettuata la scarifica e la
ristilatura della malta dei giunti,
regolarizzare il supporto

ESPLOSO ASSONOMETRICO

FASE 2: Applicare il sistema FRP
come da progetto

FASE 3: Eseguire il foro all'interno del
paramento murario

PROSPETTO

FASE 4: Dopo aver opportunamente
preparato i connettori, inumidire il foro
con acqua.

— MURATURA ESISTENTE
— RISTILATURA E REGOLARIZZAZIONE

— MATRICE POLIMERICA
— RETE

FASE 5: Inserire i connettori
Impregnati con l'apposita malta

FASE 6: Sffioccare i connettori
con l'apposita malta

— CONNETTORE

— MATRICE POLIMERICA

— FINITURA
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1 PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

/ | APPLICAZIONE DEL RINFORZO FRP

Nell'area oggetto dlintervento, asportare l'intonaco e le parti incoerenti od assicurarsi che la malta dei giunti non sia
disgregata, n caso contrario, effettuare la  scarfica e successiva  ristlatura  della  stessa  mediante
idrodemolizione,/sabbiatura a cura defla D.L.. In caso di necessita, regolarizzare # sottofondo mediante maka .
Tagliare | connettori della lunghezza indicata dalla D. L. prestando attenzione al reale spessore defla muratwra e
considerando il raggio defio sficcco pari ad almeno 10 cm. Perforare la muratura come da progetto. Tl foro deve avere un
diametro pan a:

connettore ¢ 3 diametro foro 10 mm;

comnetlore ¢ 6 diametro foro 12 mm;

connettore ¢ 10 diametro foro 16 mm;

connettore ¢ 12 diametro foro 18 mm
Pulire il foro mediante compressore ad aria o similari e inumidirlo senza creare accumuli d'acqua. Fasciare entrambe le
estremith del connettore con carta gommata per una lunghezza pari ol raggio dello sfiocco, impregnare la parte libera
con la matrice e attendere lasciugatura, questa fase @ necessaria al fine di agevolare ¥ passaggio del connettore
all'mterno del foro.

Smussare gli spigok vivi, bagnare a rifiuto il supporto e posare il primo strato di MATRICE
POLIMERICA per uno spessore di 3-5 mm. Posare la rete, avendo cura di non creare pieghe
del tessuto, Ricoprire la rete con un secondo strato di MATRICE POLIMERICA per uno
spessore di 3-5 mm. Nel caso siano previsti pil fasce & nnforzo ripetere i passi precedenti,
fresco su fresco.

Iniettare parte della matrice polmerica nel foro. Inserre i connettori all'interno della
muratura e miettare ka3 restante matrice con la pistola fino a rendere il foro saturo.
Rimuovere la carta gommata e shioccare #l connettore facendo aderire le fibre alla superfice
e ricoprendole con la matrice polimerica. Si consiglia di sfioccare @ connettore @ giomo
sequente per evitare la fuoriuscita dal foro.

Parete A

FASE 1

=i

i @ tutte le parti inconsistenti o in fase di di fino ad un supporto sano,

fibrorinforzata.

wcnrtuaimm trattarla con fissativo consolidante corticale. Se necessario, procedere alla ricostruzione della
continuitd materica e regolarizzazione della superficie in muratura con malta a base di calce idraulica naturale,

che non porti al di delle

ioni. Pulire la superficie ed

PP

FASE 2

primo strato uniforme di malta a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata, pr dendo una sovrapposizione

Su supporto saturo di acqua a superficie asciutta (condizione s.5.a), applicare a spatola, cazzuola o a spruzzo di un

(Ls) delle fasce di rete per circa 15 - 20 cm al fine di g la inuita ica. In relazi alla tipologia di
pporto da rinf: , il 8 di rinforzo potra essere applicato su un solo lato o su i lati, impiegand:
delle ioni t: li a fiocco di t i armat in fibra i io zinco galvanizzat

tipo o acciaio inox. L'inghisaggio sara effettuat una miscela da iniezi
pseudoplastica (gel) tipo.

a base calce a consistenza

FASE 3

Mettere in opera ati di nella malta fresca

del rinzaffo.

in fibra di basalto per rinforzi FRCM, inglobandola par

FASE4

Effettuare il ricopri finale pr
del primo strato, per inglobare il

ivo con malta a base di calce idraulica naturale in seguito al “rappr

toe e li vuoti
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Parete B

FASE1

i e tutte le parti inconsistenti o in fase di distacco, fino ad ottenere un supporto sano,

fibrorinforzata.

awnrlualm-nu trattarla con fissativo consolidante corticale. Se necessario, procuhrr; alla ricostruzione della
continuita materica e regolarizzazione della superficie in muratura con malta a base di calce idraulica naturale,

che non porti al dist delle i li

ioni. Pulire la superficie ed

FASE 2

Su supporto saturo di acqua a superficie asciutta (condizione s.s.a), appli a spatol la 0 a spruzzo di un
primo strato uniforme di malta a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata, prevedendo una sovrapposizione
(Ls) delle fasce di rete per circa 15 - 20 cm al fine di garantire la continuita meccanica. In relazione alla tipologia di
supporto da rinforzare, il sist dir potra licato su un solo lato o su entrambi i lati, impiegando

delle connessioni trasversali a fiocco realizzate mediante lerorsulo di armatura in fibra di acciaio zinco galvanizzato
tipo o acclalo Inox, Liinghisagglo sara effettuato tramite una miscela da inlezione a base calce a consistenza
pseudoplastica (gel) tipo.

FASE 3

Mettere in opera tessuti di armatura in fibra di basalto per rinforzi FRCM, inglobandola parzial
del rinzaffo.

te nella malta fresca

FASE 4

Effettuare il ricoprimento finale protettivo con malta a base di calce idrauli le in ito al ™ dis "
del primo strato, per inglob il supporto e chiudere li vuoti




