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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1
‘RIGENERAZIONE URBANA”. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
CONSERVATIVA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SALA PIETRO
MONTESI. CUP: F47H21002950001
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
Nr. 1 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione totale o parziale di cal cestruzzo non armato, di qualsiasi forma
02.03.0030.0 | spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie e
01 limitate alle parti del fabbricato dove sono in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di
fiamma ossidrica o con sega manuale 0 meccanica; lariparazione dei danni arrecati aterzi in conseguenzadi detti lavori; il ripristino di
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico,
il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
eur o (settantacinque/90) mc 75,90
Nr. 2 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
02.03.0080.0 |presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad unatesta, con mattoni pieni o forati,
01 efc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per uno spessore compreso tracm 6-11.
euro (undici/55) mq 11,55
Nr. 3 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono
02.03.0100.0 |compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta; la maltadi alettamento. E' inoltre
03 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusa la preparazione per I'eventual e ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
euro (tredici/64) mq 13,64
Nr. 4 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,
02.03.0130.0 |eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, siaall'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per
01 porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il
ripristino delle murature tagliate quando il taglio € eseguito su murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. La misurazione viene eseguita
per |'effettivo vano demolito. Sono esclusi: laformazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su muraturadi pietrame.
eur o (settecentosessantasette/80) mc 767,80
Nr.5 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le
02.04.0120.C | opere murarie; il calo aterradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di
AM preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito.
euro (ventitre/21) mq 23,21
Nr. 6 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
02.04.0130 |Sono compresi: le opere murarie eidrauliche; il calo aterradel materiali; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
euro (ventinove/04) cad 29,04
Nr. 7 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
02.04.0140 |dimensione posti aqualunque altezza. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo aterra dei materiali,
|'accatastamento nell'ambito del cantiere e lacernita; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
euro (due/97) m 2,97
Nr. 8 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi
02.04.0150 |altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il
trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavor
finito.
euro (uno/95) m 1,95
Nr. 9 RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI. Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali, verticali, inclinate a qualsiasi
02.04.0230.0 |altezza compreso il calo aterra, il carico il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
02 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Manti impermesabili bituminosi a doppio strato.
euro (quattro/73) mq 4,73
Nr. 10 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO RISPONDENTE Al C.A.M. Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo
02.05.0010.C |in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi e materiali aqualsiasi altezza. Sono compresi: il calo aterra del materiale, I'accatastamento
AM nell'ambito del cantiere e la cernitadi quello che pud essere riutilizzato; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il
recupero o riciclaggio, fino aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
con modalitarispondenti ai C.A.M. (D.M. 11/10/2017).
euro (ventidue/66) mq 22,66
Nr. 11 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
02.07.0171.0 |comerrifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero /o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
01 I'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell‘apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; I'indennita verra determinatain base al peso dei materiali conferiti; la quarta copiadel formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questatrasmessadlaD.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01
01 "Cemento".
euro (zero/99) q 0,99
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
Nr. 12 idem c.s. ...17 01 02 "Mattoni".
02.07.0171.0 |euro (zero/99) o} 0,99
02
Nr. 13 idem c.s. ...17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
02.07.0171.0 |euro (zer0/99) q 0,99
03
Nr. 14 idem c.s. ...17 01 07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi daquelli di cui a codice C.E.R. 17 01 06".
02.07.0171.0 |euro (uno/21) q 1,21
07
Nr. 15 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
02.07.0172.0 |comerifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
01 |'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; I'indennita verra determinatain base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita al'impresa e da questatrasmessaalaD.L.,
autorizzerala corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02
01 "Legno".
euro (zero/11) kg 0,11
Nr. 16 idemc.s. ...di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
02.07.0172.0 |euro (zero/11) kg 0,11
02
Nr. 17 idem c.s. ...di materiali codice C.E.R. 17 02 03 "Plastica’".
02.07.0172.0 |euro (zero/33) kg 0,33
03
Nr. 18 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
02.07.0173.0 |comerifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
22 |'avvenuto smaltimento dovra essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte; I'indennita verra determinatain base al peso dei materiali conferiti; la quarta copiadel formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e daquestatrasmessadlaD.L.,
autorizzera la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 03
02 costituito da" Frammenti di pavimentazione" composto da"Miscele bituminose diverse daquelle di cui alavoce 17 03 01" .
euro (uno/65) q 1,65
Nr. 19 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
03.01.0010.0 |quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con cemento grigio nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per
01 spessori finoacm 7.
euro (diciotto/27) mq 18,27
Nr. 20 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratura di mattoni forati in laterizio a6 fori uniti con maltaa
03.02.0364.0 |resistenza garantitaminimo M5. E' compresa laformazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
01 dare I'operafinita. Posti a coltello.
euro (trentadue/88) mq 32,88
Nr. 21 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornitae postain
03.05.0030.C |opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura dellarete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
AM quanto altro occorre per dare I'operafinita.
euro (due/54) kg 2,54
Nr. 22 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in profondita del cal cestruzzo
04.07.0020 |ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulitein
maniera darenderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidita ed omogeneita e comungue non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo a
successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: I'esecuzione delle necessarie prove chimiche per |a determinazione della profondita di
carbonatazione; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinita
euro (sel/79) mgxcm 6,79
Nr. 23 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, de
04.07.0030 |eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, alo scopo di ottenere superfici pulitein maniera da
renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dell'eventuale materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
euro (dodici/31) mq 12,31
Nr. 24 PROTEZIONE DEI FERRI D'”ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Forniturae
04.07.0041.0 |posain operadi trattamento passivante dei ferri d’ armatura, mediante applicazione a pennello di doppia mano di maltacementizia
01 anticorrosiva, bicomponente, a base di leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di corrosione. L’ applicazione della malta dovra

essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (dacomputarsi a parte) asportando il calcestruzzo ammalorato fino ad
ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido e successiva rimozione dai ferri d’ armaturadella
ruggine presente, mediante idrosabbiatura o spazzolatura meccanica (da computarsi a parte) avendo curadi portare la superficiea
metallo bianco (grado SA 2%). || prodotto, adatto per il trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri d’ armatrura, dovra possedere un
pH superiore a 12, livello minimo per garantire la passivazione del ferro ed essere applicato a pennello in due mani avendo cura di
coprire totalmente ed in modo omogeneo la superficie del ferro per uno spessore totale delle due mani non inferiore ai 2 mm.

L’ applicazione della prima mano dovra essere eseguita fino a raggiungere uno spessore di 1 mm per tutta lalunghezza dellabarra, la
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 25
04.07.0051

Nr. 26
04.09.0060.0
03

Nr. 27
06.01.0231.C
AM

Nr. 28
06.01.0280.0
01

Nr. 29
06.01.0350

Nr. 30
06.02.0100.0
04

Nr. 31
06.03.0010.0
01

Nr. 32
06.04.0121.0
02.CAM

seconda mano potra essere applicata, in condizioni ambientali normali, dopo circa 2 ore dall’ applicazione dellaprimamano o il giorno
successivo, preferibilmente entro le 24 ore, in funzione dell’ organizzazione del cantiere. Durante |’ operazione si sporchera
inevitabilmente ancheil calcestruzzo circostante i ferri di armatura, cid non deve pregiudicare e aterare |'aderenza delle malte
da ripristino che saranno utilizzate successivamente. Il prodotto dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Calcolata per ogni m di barra. Con malta cementizia bicomponente anticorrosiva
rialcalinizzante con le seguenti caratteristiche: Rapporto dell’impasto: comp.A:comp.B = 3:1 Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): =
2 Resistenza allo sfilamento delle barre d’ acciaio (EN 15184): specifica superata Resistenza alla corrosione (EN 15183): specifica
superata Tempo di attesa primadi applicare lamaltadaripristino: 6-24 h (a+20°C)

euro (due/94)

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA COLABILE MONOCOMPONENTE, A RITIRO COMPENSATO E A PRESA
NORMALE, DI CLASSE R4, PER SPESSORI DA 1 A 4CM PER STRATO MEDIANTE APPLICAZIONE PER COLAGGIO.
Fornitura e posain opera di malta colabile monocomponente, aritiro compensato e a presa normale, abase di cementi ad altaresistenza,
aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile e speciali addivi per laricostruzione di strutture degradate in cal cestruzzo.

L’ applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (dacomputarsi a parte) asportando il
calcestruzzo ammal orato fino ad ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Puliziadei ferri di
armatura a metallo bianco (da computarsi a parte) e successivo trattamento passivante mediante applicazione a pennello di doppia mano
di malta cementizia anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). |1 prodotto dovra essere applicato su sottofondo pulito e
saturo di acqua, mediante colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore compreso tra 1 e 4 cm per strato. Per
migliorare I’ espansione al’ ariadurante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovra essere miscelato con I’ aggiunta di uno speciae
additivo stagionante in grado di ridurre siaiil ritiro plastico cheil ritiro idraulico in un dosaggio pari alo 0,25% in peso sul peso della
malta. Il prodotto dovrarispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. E' compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. Calcolato al mq per ogni cm di spessore

euro (trentatre/58)

RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON COPPI. Riparazione di manto di coperturadi tetti con coppi aqualsias
altezzae di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in
opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: lapuliziadei manufatti di recupero; la esecuzione
anchein malta, dei raccordi; laposain operadei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinite
Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino a 60% di coppi.

euro (settanta/15)

COLLETTA DI CALCE RISPONDENTE Al C.A.M.. Colletta di calce lavorata a perfettalevigatura dello spessore di mm 2. E
compreso quanto occorre per dare I'operafinita. C.A.M.. - Nei componenti, parti 0 materiali usati, non devono essere aggiunti
intenzionalmente additivi e sostanze di cui a 2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).

euro (sette/94)

INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano
e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E inoltre compreso quantc
altro occorre per dare I'operafinita. A base di cemento.

euro (ventidue/43)

INTONACO PREMISCELATO IN PRESENZA DI UMIDITA DI RISALITA IN MURATURE ANTICHE O TRADIZIONALI.
Esecuzione di intonaco in presenza di umiditadi risalita capillare e reintegrazione di maltadi allettamento per strutturein pietrao
mattoni di murature antiche o tradizionali, con malta premiscel ata e sabbia natural e selezionata eventualmente colorabile, di consistenza
plastica e con bassa resistenza meccanica e porosita molto simile alle antiche malte a base di calce, fino ad un massimo di cm 3 di
spessore, per mano, per lo strato di intonaco e fino amm 2 per lafinitura eseguita con malta premiscelata e sabbie naturali selezionate,
eventualmente colorabile, resistente ai solfati presenti nelle murature e alle reazioni degli alcali. Il prodotto dovra essere areato e quindi
presentare una el evata traspirabilita da permettere un veloce smaltimento dell'umidita interna della muratura, con caratteristiche di
resistenzanei confronti dei vari eventi aggressivi naturali: azione delle acque piovane, cicli di gelo-disgelo. E compresa: I'applicazione a
cazzuola 0 a spruzzo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (ventinove/44)

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - grupp
Bl - normaeuropea EN 176 fornite e poste in opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o lamaltacementizia; la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E inoltre
compreso gquanto altro occorre per dare 'operafinita. Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40.

eur o (sessantatr e/60)

LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di marmo bianco comune apuano,
almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici
pedate ed alzate di scalini e simili, compresa lasmussatura in costa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Di

spessore cm 2.
eur o (centocinquantasette/20)

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO RISPONDENTE Al C.A.M.. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni
gruppo BI - norma europea EN 176 posato a cassero con boiaccadi puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono
compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posaultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. CA.M. -
Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanzedi cui a 2.4.1.3 del
D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose). - | prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere
conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro
modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica. (punto 2.4.2.10 del D.M. 11/10/2017).
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni,
opache delle dimensioni cm 20x30.

euro (cinquantasette/24)

mq

mq

mq

mq

magxcm

mq

mq

mq

2,94

33,58

70,15

7,94

22,43

29,44

63,60

157,20

57,24
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di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 33
06.04.0131.0
03.CAM

Nr. 34
06.04.0490

Nr. 35
07.01.0080.0
01

Nr. 36
07.01.0096

Nr. 37
07.01.0460

Nr. 38
08.01.0010.0
04

Nr. 39
08.01.0020.0
02

Nr. 40
08.02.0080.0
04

Nr. 41
08.02.0080.0
05

PAVIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA RISPONDENTE Al CAM. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per
esterni. Gruppo BI- norma europea EN 176, oppure gruppo BlIA- norma europea EN 177 fornito e posto in opera. E compreso: il letto d
malta con legante idraulico; la pulitura, aposaultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. C.A.M. - Nei componenti, parti o
materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui a 24.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze
pericolose). - | prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essereconformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni,
relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica. (punto 2.4.2.10 del D.M. 11/10/2017). - || materiale deve
rispettare i limiti di emissione dellatabelladi cui a p.2.3.5.5 del D.M.11/10/2017. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle monocotturain pasta bianca per interni o per esterni - gruppo Bl 0 BIIA a
colori sfumati delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

eur o (cinquantacinque/20)

BATTISCOPA IN COTTO. Battiscopa eseguito in cotto dello spessore di cm 1,8 e delle dimensioni di cm 8x33, fornito e posto in
opera. E compreso quanto occorre per dare |'opera finita.
euro (sedici/92)

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE. Membranaimpermeabilizzante
bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere dafilo continuo, approvatacon AGREMENT dall’ ITC/
DVT abasedi bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; -
spessore(UEA(tc): 4+/-0,2 mm; - stabilitadi formaa100°C(EN 1110): stabile; - flessibilita afreddo(EN 1109): -25°C; - resistenza a
trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N5 cm; - allungamento arottura Long./Trasv. (EN 12311-1): 50/
50%,; - resistenza atrazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza allalacerazione
Long.Trasv. (EN 12310- 1): 200/200 N; - stabilita dimensionale a caldo Long./trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita
all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’ invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilita dopo invecchiamento): -
25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresalafornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare I’ operafinita. Spessore mir
4.

euro (dodici/32)

"MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA RESISTENTE AL FUOCO. Membrana impermeabilizzante bitume
distillato - polimero elastomericaresistente a fuoco a base di bitume distillato, elastomeri, additivi antifiamma inorganici innocui ,
autoprotetta con scaglie di ardesia e massa areica di 5,00 kg/mg , con armaturain ""tessuto non tessuto"" di poliestere dafilo continuo
composito stabilizzato . Applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm avente le seguenti caratteristiche: - armaturain tessuto non
tessuto di poliestere spunbond composito stabilizzato - massa areica (EN 1849-1): 5,0 kg / mq - flessibilitaafreddo (EN 1109): 20°C -
stabilitadimensionale (EN 1110): 100°C - forza atrazione massima L/T (EN 12311-1): 700/500 N/50mm - allungamento atrazione L/T
(EN12311-1): 40/45% stabilita dimensionale L/T (EN 1107-1): -0,30/+0,10% - euro classe reazione al fuoco (EN - SO 11925-2 / EN
13501-1): E - comportamento a fuoco (ENV 1187/2 - EN 13501-5): B roof (t2) (€ classificato su supporto incombustibile e combustibil
avente densita > 16 kg/mc) - resistenza U.V. ( EN 1297): superala prova - penetrazione dell’ acqua (EN 1928): W 1 - destinazione d’
uso (EN 13707): strato superiore in sistemi multistrato senza protezione superficiale. Caratteristiche da certificare. E' compresala
fornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare I’ operafinita."

euro (quindici/84)

MALTA LIQUIDA BICOMPONENTE ELASTICA. Impermeabilizzazione eseguita mediante stesuradi due mani, a spatola o a
spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, con inerti selezionati agranafine, fibre sintetiche e
specidi resine acriliche in dispersione acquosa, per unospessore di dmeno mm3. Applicabile su superfici
orizzontali. Sono compresi: la rete in filo di vetroacali resistente di maglia 4x4.5, o in aternativa armaturacon membrana
microporosa idrorepellente elasticizzata. Da utilizzare per I'impermeabilizzazione di tetti eterrazzi. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare |'operafinita.

euro (ventisette/83)

PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviai in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi:
le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa unamano a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.

euro (venticinque/65)

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canae di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'onere per laformazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppiafiladi ribattini in acciaio e saldaturaa
stagno; le scossaling; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore am 1,00, legate con filo ferro
zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previamano di minio. E' inoltre compreso quanto occorre pe
|'operafinita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.

euro (ventiotto/29)

TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE UNI 10972 INTERRATE, ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI
FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate
all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le
opere murarie di aperturatracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto altro occorre per
dare le tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a,, in pietra; latinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la
pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione postain opera. D x s=63x 1,3.

euro (quattordici/40)

idemc.s...s=80x 1,5.
euro (sedici/68)

mq

mq

mq

mq

55,20

16,92

12,32

15,84

27,83

25,65

28,29

14,40

16,68
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misura
Nr. 42 idemc.s...s=100x 1,7.
08.02.0080.0 |euro (diciannove/56) m 19,56
06
Nr. 43 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard,
09.01.0051.0 |realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare internaa nido d'ape con maglia esagonale e pannelli
01 fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino amm 110, complete di mostre e contromostre da
mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anubain acciaio bronzato da mm 13; lamanigliadi alluminio anodizzatc
colore bronzo; la serratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalafornitura e posain opera del
controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
euro (quattrocentoundici/75) cad 411,75
Nr. 44 idem c.s. ...del controtelaio. Compenso alle porte in legno di abete tamburate dallavoce 9.1.51.1 allavoce 9.1.51.5 con finiturain
09.01.0051.0 |laminato rispondente ai C.A.M.- Per materiali e i prodotti costituiti di legno oin materiale abase di legno, o contenenti element
06.CAM di originelegnosa, il materidle deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito
da legno riciclao o un inseme dei due. (p.24.24 de D.M.11/10/2017) - Il materide deve rispettare i limiti di
emissione della tabella di cui a p.2.3.5.5 del D.M.11/10/2017. -Nei componenti, parti 0 materiali usati, non devono essere
aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose). -1 contenuto di materia
riciclata o recuperata deve essere pari ad ameno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Da
calcolars per 1o sviluppo della superficie suambo i lati della porta.
euro (due/70) mq 2,70
Nr. 45 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi
09.04.0110.0 |esterni “adue guarnizioni” in PV C rigido-antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative UNI EN || materiale utilizzato dovra avere
01 classe di reazione al fuoco 1, attribuitain conformitaalla UNI 9177. Gli infissi dovranno avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili multicamerarispondenti ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una dimensione minimain
profonditadi 70 mm, multicamera, |’ altezza minima della battuta esterna & di 20,0 mm. I rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovra necessariamente alloggiare nella propria camera, non avere nessun contatto con aria e acqua e deve consentire un corretto fissaggi
delleviti per laferramenta. Anta apribile: ha una dimensione minimain profonditadi 70 mm ed & opportunamente sagomata per
consentireil perfetto funzionamento a“DUE GUARNIZIONI”, le pareti visibili interne ed esterne del profilato dovranno avere uno
spessore minimo secondo la normativa UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola con resistenza al’ irraggiamento solare da“ Climg
Severo” come previsto dal W.M.O. (World Meteorological Organization) per I’ Italia e come specificato nella UNI EN 12608 e cioe
maggiore o uguale a 5GJmg. Per permettereil regolare drenaggio delle acque, nella camera esterna vengono eseguite aperture con
dimensione di 25,0 mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massimadi 600 mm I’unadall’atra. | profilati in PVC dell’ anta e del
telaio saranno rinforzati con profili in acciaio protetti con trattamento superficiale anticorrosivo di zincaturaZ 200 Z 275. |1 serramentist
dovrafornire |’ attestato di certificazione secondo lanorma EN 10204-2.2. Il rinforzo in acciaio alloggiain una camera opportunamente
separata dalla camera di drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con I’ acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio) sono inserite
in maniera continua nelle apposite scanalature dei profili e saldate termicamente sugli angoli. | meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui rinforzi in acciaio oppure su ameno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la forbice superiore devono essere munite di perni portanti dainserire nel profilo telaio.
Devealtresi essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice, in profondita sul
perno dell’ angolo. La ferramenta deve essere corredata sul lato maniglia di un dispositivo di sollevamento automatico dell’ anta.
Nell’angolo inferiore e superiore lato maniglia devono essere montati, oltre ai normali nottolini di chiusura cilindrici che esercitano la
funzione di pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza costituti da perni afungo che impediscono il sollevamento dell’ anta. Sono
compresi: | fermavetri a scatto, il controtelaio in lamierazincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I’ operafinita. E' escluso il vetro. Colore bianco
euro (trecentoventiquattr o/00) mq 324,00
Nr. 46 idem c.s. ...il vetro. Maggiorazione per colore PV C rivestito
09.04.0110.0 |euro (settantatr e/00) mq 73,00
02
Nr. 47 idem c.s. ...il vetro. Maggiorazione per lavorazione dell'infisso con forme particolari: ad arco o sesto obliquo
09.04.0110.0 |euro (quattr ocentoottantauno/00) cad 481,00
04
Nr. 48 idem c.s. ...il vetro. Maggiorazione per controtelaio in legno o lamieraataglio termico
09.04.0110.0 |euro (novantasette/00) mq 97,00
06
Nr. 49 idem c.s. ...il vetro. Maggiorazione per apertura ad anta-ribalta
09.04.0110.0 |eur o (ventisette/40) cad 27,40
08
Nr. 50 idem c.s. ...il vetro. Maggiorazione per posain opera specifica con I'utilizzo di particolari nastri ad espansione e ad elevato isolamento
09.04.0110.0 |termico
11 euro (trentatre/70) ml 33,70
Nr. 51 PORTONCINI D’'INGRESSO IN PVC A “DUE GUARNIZIONI” AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni ad uso portoncini d’ingresso,
09.04.0130.0 |tamburati in PV C rigido-antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative UNI EN 12608. Gli infissi saranno realizzati con profili
01 multicamera che dovranno rispondere ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una dimensione minimain profonditadi 70 mm,

multicamera, |’ altezza minima della battuta esterna € di 20,0 mm. |l rinforzo metallico, opportunamente sagomato, dovra
necessariamente alloggiare nella propria camera, non avere nessun contatto con aria e acqua e deve consentire un corretto fissaggio delle
viti per laferramenta. Anta apribile: ha una dimensione minimain profonditadi 70 mm ed in larghezza di 118 mm, opportunamente
sagomata per consentire il perfetto funzionamento a“DUE GUARNIZIONI”, e pareti visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo lanormativa UNI EN 12608 classe B. Per permettere il regolare drenaggio delle

acque, nella camera esternavengono eseguite delle aperture con dimensione di 25,0 mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza
massimadi 600 mm I'unadall’atra. Il rinforzo interno dovra essere del tipo a tubolare 50x40x2. La serratura dovra avere 3 punti di
chiusura, con entrataminima (interasse) di 35 mm. | meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti, protetti
superficialmente con trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in PV C del profilo.
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Nr. 52
09.05.0062.0
10

Nr. 53
09.06.0040.0
01

Nr. 54
09.06.0040.0
02

Nr. 55
09.06.0045

Nr. 56
10.01.0010.0
02.CAM

Nr. 57
12.01.0040.0
01

Nr. 58
12.01.0071.C
AM

Nr. 59
12.04.0190

Nr. 60
12.04.0200

Nr. 61

Sono compresi: latamponatura cieca realizzata con pannello bifacciale pantografato composto dan. 2 strati in MDF sp. 22 mm, i
fermavetri a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie, le serrature tipo Yale a 3 punti di chiusura. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I’ operafinita. Colore bianco

eur o (novecentocinquantadue/00)

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppie
o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%,
composta con due o tre vetri semplici /o stratificati, e deposito magnetronico basso emissivo (]) in posizione utile per definire vetrate ad
isolamento termico rinforzato con possibilita di controllo solare. Fornita e postain operasu infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro,
PVC, aluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante, la
pulituraegli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |’ operafinita. VETRATA TERMO-ISOLANTE
BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. 4/ 15 Argon 90% / |44.2 Caratteristiche tecniche: Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/
ma*K]: Ug = 1.1+1.2; Fattore solare (EN 410) [%]: g = 58+62; Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 76+80; Resistenza acustica
(EN 12758) [dB]: Rw = 36+37; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c./ 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) =
P1A/P2A.

eur o (centocinque/30)

CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di
fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese |e opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per
larghezza del controtelaio fino acm 8,5.

eur o (settantaotto/10)

idem c.s. ...I'operafinita. Compenso per ogni cmin piti oltrei cm 8,6 e fino acm 20,0.
euro (quattro/69)

CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE. Controtelai a semplice battutain acciaio per portefinestre e porte,
completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (trentanove/60)

ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE Al C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo,
quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.Sono compresi: unamano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti.
C.A.M.- | prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dala decisione 2014/
312/UE (30) e sm.i. relativa al’assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica (p.2.4.2.11 del D.M. 11/10/2017). - Il
materidle deve rispettare i limiti di emissione della tabella di cui a p.2.3.5.5 del D.M.11/10/2017. - Nei componenti, parti
o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzional mente additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze
pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

euro (nove/98)

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubilein acqua e in tintaunica chiara, eseguitaa qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati acivile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici d
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; lapulituradegli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati su
pareti e soffitti intonacati acivile.

euro (otto/82)

TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO RISPONDENTE Al C.A.M.. Tinteggiatura con pitturaa
base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguitaa qualsias altezza, adue strati in tinta unita chiara su intonaco
civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccaturadi crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuitadelle
superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di
pittura con pitturaabase di silicati, costituito dastrato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. CA.M.
- Il materiale deve rispettare ilimiti di emissione della tabella di cui a p.2355 del D.M.11/10/2017.- |

prodotti vernicianti devono essere conformi a criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) ¢
sm.i. relativa al'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica (p.2.4.2.11 del D.M.11/10/2017). - Nei componenti, parti (
materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze
pericolose). Sono compresi: le scale; i cavalletti; lapulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita

euro (diciannove/11)

SCROSTAMENTI E RASCHIATURE. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: 1o
scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici siaverticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.

euro (tre/63)

LAVAGGIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE. Lavatura e sgrassaggio a spugna o spazzolatura di sporco leggero quali grasso
superficiale, polvere, ecc. su qualsiasi superficie di opere edili lavabile, mediante I'impiego di sapone vegetale liquido concentrato
completamente biodegradabile, privo di sostanze di origine petrolchimica. Sono compresi: i utensili, la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ operafinita.

euro (cinque/67)

FISSATIVO NATURALE PER PITTURE MURALI. Preparazione delle superfici murarie, da trattare con successiva tinteggiatura, su

mq

mq

cm

mq

kg

mq

mq

mq

mq

952,00

105,30,

78,10

4,69

39,60

9,98

8,82

19,11

3,63

5,67
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12.04.0210

Nr. 62
13.01.0160.0
04

Nr. 63
13.01.0210.0
01

Nr. 64
13.01.0210.0
02

Nr. 65
13.01.0220.0
01

Nr. 66
13.01.0220.0
02

Nr. 67
13.01.0230.0
01

Nr. 68
13.01.0230.0
02

Nr. 69
13.02.0010.0
01

intonaci nuovi mediante applicazione di fissativo alle resine vegetdli, privo di resine sintetiche e prodotti in generae di sintes
petrolchimica. E' compreso quanto serve per avere |’ operafinita
euro (tre/40)

IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS CON SCALDACQUA ELETTRICI O TERMOELETTRICI. Impianto di produzione di acqua
calda sanitaria costituito da uno o pitt SCALDACQUA élettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e
garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione sull'ingresso dell'acqua fredda, TUBAZIONI per il
collegamento alareteidricaed a circuito di riscaldamento complete di valvolaad angolo e detentore, IMPIANTO ELETTRICO per
I'alimentazione degli scaldacqua compreso I'interruttore con fusibili aservizio di ciascun apparecchio, OPERE MURARIE per il
fissaggio degli scaldacqua, per I'apertura e la chiusura delle tracce su laterizi forati e murature leggere, |'intonaco e quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. 0 muri in pietra e latinteggiatura. L'impianto é valutato a corpo
per ciascun scaldacquain funzione della capacita dello stesso. Scaldacqua elettrico dal 50.

eur o (quattrocentoottantanove/60)

RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA. Rete principale di distribuzione acqua fredda
sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a partire dal punto di consegna (che viene identificato con il contatore
dell'acquedotto, se I'impianto € in presa diretta, oppure con il collettore di distribuzione avalle del gruppo di pressurizzazione, se l'acqua
viene pompata da un impianto di sopraelevazione) e fino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari
all'interno delle singole unita servite. Per unita servitasi intende o I'unitaimmobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficic
negozio) oppure ,nel caso di edifici ad uso collettivo, daun insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque
disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad unazona di superficie massimadi 100 mg.
Larete sara dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in
accialo zincato con giunzioni filettate per i tratti avista, in polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene o
multistrato per i tratti sottotraccia. Ove necessario |e tubazioni saranno opportunamente rivestite con materiale isolante per evitare la
condensazione superficiale. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusuratracce in laterizi forati e murature leggere,
I'intonaco e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette @ muri in c.a. 0 muri in pietra e latinteggiatura
L'impianto & valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato dellarete, piti una quota aggiuntiva per ciascuna unita servita. Quot;
fissa per ciascun edificio.

euro (trecentonovantatr e/60)

idem c.s. ...servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unita servita.
euro (trecentoquar antasei/80)

RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. Rete principale di distribuzione acqua calda sanitariz
costituita dalle tubazioni di adduzione ericircolo acqua calda a partire dal collettore di distribuzione avalle del sistema di produzione
centralizzato di acqua caldaefino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle singole
unita servite. Per unita servitasi intende o I'unitdimmobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel
caso di edifici ad uso collettivo, daun insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie
non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad unazonadi superficie massimadi 100 mq. Larete sara dimensionate
e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato con giunzioni
filettate per i tratti avista, in polietilene 0 acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene per i tratti sottotraccia. Le
tubazioni saranno opportunamente rivestite con materiale isolante anorma di legge. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura ¢
chiusuratracce in laterizi forati e murature leggere, I'intonaco e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: letraccein
solette e muri in c.a. 0o muri in pietrae latinteggiatura. L'impianto € valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato dellarete, pi
una quota aggiuntiva per ciascuna unita servita. Quota fissa per ciascun edificio.

eur o (cinquecentocinquantadue/00)

idem c.s. ...servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unita servita.
euro (quattr ocentoottantasei/00)

RETE PRINCIPALE DI SCARICO PER LE ACQUE NERE. Rete principale di scarico acque nere costituita dalle colonne verticali e de
collettori orizzontali a partire dalla sommita delle colonne uscenti sulla copertura e fino al'innesto dei pozzetti posti fuori dell'edificio ac
unadistanzamassimadi 2,0 metri dal perimetro esterno. Larete raccoglie tutti gli scarichi delle acque utilizzate dagli apparecchi sanitar|
posti al'interno delle unita servite. Per unitaservitasi intende o I'unitaimmobiliare al'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio,
negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, daun insieme di servizi igienico- sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque
disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad unazona di superficie massimadi 100 mg.
Sono comprese le braghe di innesto con I'esclusione delle derivazioni ai singoli apparecchi sanitari. Larete sara dimensionata e realizzat,
secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in PEAD oppure in PP (polipropilene)
opportunamente staffate e silenziate ove necessario, con giunzioni saldate o con giunti a bicchiere. Saranno previsti inoltre del tappi di
ispezione per ogni piede di colonnaed in tutti quei punti ritenuti necessari per I'ispezione e I'eventuale puliziadi tuttalarete. Sono inoltr
comprese le opere murarie di apertura e chiusuratracce in laterizi forati e murature leggere, I'intonaco e quanto altro occorre per dareil
lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. 0 muri in pietra e latinteggiatura. L'impianto € valutato con una quota fissa
per ciascun edificio dotato della rete, piti una quota aggiuntiva per ciascuna unita servita. Quota fissa per ciascun edificio.

eur o (settecentoquar antasei/40)

idem c.s. ...servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unita servita.
eur o (duecentosettantanove/60)

SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOL OGICHE. Smantellamento e smaltimento di
apparecchiature tecnol ogiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi
tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale
discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche lapulizia dei locali o degli
spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per 1o smontaggio delle stesse
quali aperturadi tracce su muraturadi ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per

mq

3,40

489,60

393,60

346,80

552,00

486,00

746,40

279,60
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attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ) ed i costi di smaltimento di rifiuti

speciai che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento € conteggiato con

una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento pit una quota aggiuntiva infunzione del peso del

materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.

euro (trecentonovantatr e/60) cad 393,60
Nr. 70 idem c.s. ...materiale smantellato. Quantita di materiale smantellato.
13.02.0010.0 |euro (uno/93) kg 1,93
02
Nr. 71 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN POLIPROPILENE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI
13.15.0260.0 [LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnic
02 0 bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, pressione massimad'esercizio 20

bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, posate sottotraccia con giunzioni saldate.

I costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posain operafino ad una quota di m 3,0 rispetto a piano di appoggio, i pezzi

specidli, il materiale per giunzioni, le opere murarie di aperturatracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni

al'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a o in pietra, della chiusuratracce, dell'intonaco,

dellatinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s(mm). D x s=20x 3,4.

euro (dieci/79) m 10,79
Nr. 72 idemc.s. ..s=25x4,2.
13.15.0260.0 |euro (quattordici/76) m 14,76
03
Nr. 73 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE
13.16.0020.0 |CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastrain elastomero sintetico
06 estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione a fuoco,

campo d'impiego da ° a+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso 'eventuale

collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni € conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie

esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciai ed accessori rivestiti con lastra € conteggiato con il doppio della superficie

esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D = 9x 22 (1/2").

euro (due/77) m 2,77
Nr. 74 idemc.s. ..9x 27 (3/4").
13.16.0020.0 |euro (tre/31) m 331
07
Nr. 75 VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, TIPO ORDINARIO, PER IMPIANTI NON SOGGETTI A CONTROLLO INAIL.
13.17.0040.0 |Valvoladi sicurezzaamembrana, di tipo ordinario. Tarature standard: 1,0- 1,5-2,0-2,5-3,0-6,0—7,0 — 8,0 bar. Diametro
01 nominale =15 (1/2").

euro (trentadue/28) cad 32,28
Nr. 76 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI IDROSANITARI. Vaso di espansione chiuso con membrana
13.17.0170.0 |atossica (DM 21.3.73) ed intercambiabile per impianti idrosanitari, costruito anormadel DM 1.12.75 per capacitafino a 25 litri,
02 collaudato INAIL per capacitaoltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a8

bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita=18, D = 20 (3/4").

euro (trentacinque/76) cad 35,76
Nr. 77 MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER PICCOLI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA. Valvola
13.17.0190.0 |miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo nikelato, temperaturain uscitaregolabile da30° C a60° C, attacchi
01 filettati, idonea per piccoli impianti o per "essere installata direttamente sotto scal dacqua ad accumulo. Diametro nominae 15 (1/2").

euro (novantaquattro/80) cad 94,80
Nr. 78 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON MANIGLIA E ROSONE, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64.
13.18.0030.0 |Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante daincasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi
02 filettati, corpo e sferain ottone con guarnizioni in PTFE, idoneaper liquidi e gas da20° C a +180° C, comprese le opere murarie

di aperturae chiusuratracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. 0 in pietra e

di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento. Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64.

euro (ventinove/64) cad 29,64
Nr. 79 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON RITEGNO INCORPORATO, PASSAGGIO NORMALE, PN = 16. Vavoladi
13.18.0070.0 |intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filettati, corpo a sferain ottone con guarnizioni in PTFE
01 TEFLON, idonea per liquidi e gasfino a+ 110° C. Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16.

euro (trenta/84) cad 30,84
Nr. 80 RACCOGLITORE DI IMPURITA IN BRONZO, TIPOA Y, CON FILTRO ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16.
13.18.0130.0 | Raccoglitore di impurita con filtro a'Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a+100° C col
02 20 bar efino a+180° C con 9 bar. Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20.

euro (diciassette/16) cad 17,16
Nr. 81 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA.
13.21.0040.0 | Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnol ogiche, eseguito sottotraccia, per aimentare dal quadro elettrico di centrale
01 di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, agrotermo, unita termoventilante, aspiratore,

ventilconvettore, ecc.) al'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per lafornitura e posain opera delle canalizzazioni in PV C autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori conformi
al Regolamento Europeo UE 305/11 di idonea sezione siadi fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado
di protezione richiesto per I'ambiente, dei morsetti del tipo amantello o similare. Il tutto posto in opera a perfettaregola d'arte,
perfettamente funzionante compreso I'onere per |'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su
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laterizi forati e murature leggere e I'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra e della tinteggiatura. Per ogni

collegamento monofase max 16 A.

eur o (centotrentacinque/60) cad 135,60
Nr. 82 ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO MONOSPLIT, TWINSPLIT E TRIPLESPLIT. Accessori per
13.30.0106.0 |condizionatori autonomi di tipo monosplit, twinsplit e triplesplit costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere a costo base per
01 ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Quando si utilizzail pannello di comando centralizzato, ciascun

unitainterna deve essere corredata della propria scheda di interfaccia. Comando afilo

eur o (centonovantanove/80) cad 199,80
Nr. 83 idem c.s. ...di interfaccia. Kit per pompa sollevamento condensa.
13.30.0106.0 |eur o (duecentoottantasette/28) cad 287,28
04
Nr. 84 idem c.s. ...di interfaccia. Giunto di sdoppiamento in 3 linee per tubazioni frigorifere
13.30.0106.0 | eur o (duecentosettantauno/08) cad 271,08
06
Nr. 85 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo
13.30.0111.0 |d'ambiente a pompadi calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, (COP ed EER = dei limiti previsti all'allegato 1 del DM 06/08/2009),
04 con una sola unita esterna con condensazione in ariain grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unitainterne tramite linee frigorifere

distinte per ciascuna unitainterna. L'unita esterna, dotata di compressore ad inverter, & disponibilein 8 modelli differenziati per potenza

e per numero di unitainterne collegabili ed € corredata della caricadi gas frigorifero. Ciascuna unita esterna é caratterizzata inoltre da

una lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere ad collegabili. Le unitainterne, ciascuna dotata di proprio regolatore di

temperatura a microprocessore (con comando afilo o ad infrarossi) per un funzionamento indipendente di ciascuna unita, sono

disponibili nelle versioni a paretein vista, a pavimento in vista, a soffitto in vista, a cassetta per montaggio in controsoffitto,

canalizzabile da controsoffitto. Come accessori sono disponibili il pannello di comando che permette il comando centralizzato di tutte le

unitainterne le quali devono essere accessoriate delle relative schede di interfacciaa pannello di comando centralizzato. Nel prezzo son

comprese lacaricadel gasfrigorifero, lamessain funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche

delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con ariaesternaa 35°C b.s.ed ariainternaa27°C b.s. e

19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con ariaesternaa 7°C b.s. € 6°C b.u. ed ariainternaa 21°C b.s.

non inferiore a: PR (KW). Potenza el ettrica nominale assorbita non superiore a: PA (kW). Numero di unitainterne collegabili: N.

Lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unita esterna: L (m). Unitaesternacon PF=7,1- PR=8,1

-PA=18-N=3-L =50.

eur o (duemilacinquecentonovantanove/56) cad 2'599,56
Nr. 86 idemc.s. ...(m). Unitaesternacon PF=10,4- PR=11,2- PA=2,7-N=5-L = 75.
13.30.0111.0 |euro (quattromilanovecentosettantadue/32) cad 4'972,32
08
Nr. 87 idem c.s. ...(m). Unitainternain vistaa parete con PF=2,6 - PR=3,5
13.30.0111.0 |euro (cinquecentoottantadue/12) cad 582,12
09
Nr. 88 idemc.s. ...(m). Unitainternain vistaa parete con PF = 6,7 - PR=8,0
13.30.0111.0 |eur o (milletr ecentootto/96) cad 1°308,96]
14
Nr. 89 ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA. Allaccio di condizionatore autonomo ad
13.30.0230.0 |espansione diretta da una unita motocondensante oppure da unarete di distribuzione gas frigorifero (a partire da un collettore o giunto di
01 derivazione) per unalunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa,

guaine isolanti in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilita a 40°C non superiore a 0,042 W/mC e fattore di

resistenza alla diffusione del vapore > 1600, tubazione di scarico condensa convogliatafino alarete principale di scarico, guainain

plastica per passaggio aimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unita motocondensante o dal quadro elettrico di zona.

L'allaccio deve essere eseguito dainstallatore qualificato per impianti con gas fluorurati (DPR 43/2012) ed € comprensivo di accessori,

raccordi, saldature, materiale per giunzioni e opere murarie di aperturatracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle

tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusuratracce,

dell'intonaco, dellatinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Sono esclusi inoltre: la eventuale rete principale di distribuzione gas

frigorifero; I'eventuale collettore di distribuzione o giunto di derivazione; larete principale di scarico di scarico condenseg; la candettain

PV C per installazione avista. Per ciascun allaccio con potenzafrigoriferafino a4,5 kWw.

eur o (quattr ocentodieci/40) cad 410,40
Nr. 90 idem c.s. ...potenzafrigoriferada 4,6 Kw fino a9,0 kW.
13.30.0230.0 |eur o (cinquecentotr entacinque/68) cad 535,68
02
Nr. 91 TRACCIA A METRO CUBO SU MURATURA PIENA IN PIETRA O C.A. Traccia su muratura pienain pietrao c.a. per laposadi
13.31.0011 |tubazioni termo-idro-sanitarie e per laposadi canalizzazioni di fumi, aria 0 gas eseguitaaqualsiasi altezza siaal'interno che all'esterno

di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su

ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto elo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; il

fissaggio con malta delle tubazioni o canalizzazioni. Sono esclusi la chiusura con maltadellatraccia, I’intonaco, larasaturaela

tinteggiatura. |l prezzo € da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Tracce sui muri e solai pieni (cls. o pietra).

eur o (duemilacinquecentonovantacinque/00) mc 2595,00
Nr. 92 INCREMENTO DI PREZZO A METRO CUBO PER TRACCIA SU MURATURA PIENA O IN PIETRA O IN C.A. Incremento di
13.31.0012 |prezzo per traccia su muraturapienaoin pietraoin c.a per laposadi tubazioni termo-idro-sanitarie e per laposa di canalizzazioni di

fumi, aria o gas eseguitaa qualsiasi atezza siaall'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari
all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto
elo scarico del materiale di risultaalla pubblicadiscarica; il fissaggio con malta delle tubazioni o canalizzazioni. Sono esclusi la chiusur
con maltadellatraccia, I'intonaco, larasatura e latinteggiatura. |l prezzo € da applicare come incremento per |e categorie dove e previsti
latraccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.
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euro (millecinquecentosette/00) mc 1'507,00
Nr. 93 CHIUSURA DI TRACCIA CONTEGGIATA A METRO CUBO. Chiusuradi traccia su muratura di qualsiasi genere in seguito alla posi
13.31.0015 |di tubazioni termo-idro-sanitarie e canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita fino ad una altezza di 4,0 m rispetto a piano di appoggio

siaall'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per metro cubo e misurata per un ingombro pari al'ingombro delle tubazioni o

canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi, il carico, il trasporto e lo scarico del materiae di risulta

alla pubblicadiscarica; la chiusura con maltae pezzi di laterizio, I'intonaco, larasatura, escluso latinteggiatura. |1 prezzo € da applicare

per le categorie in cui sono escluse le opere di chiusura tracce.

euro (trecentotrentaquattr o/00) mc 334,00
Nr. 94 TRACCIA A METRO LINEARE SU MURATURA PIENA IN PIETRA O C.A. Traccia su muratura pienain pietrao c.a. per laposadi
13.31.0030.0 |tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso |'eventual e isolamento termico, eseguitaa qualsiasi altezzasiaal'internc
01 che all'esterno di edifici, conteggiata a metro lineare per una profondita necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta

minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risultaalla

pubblica discarica; il fissaggio con malta delle tubazioni. Sono esclusi |a chiusura con maltadellatraccia, I'intonaco, larasaturaela

tinteggiatura. 1l prezzo €' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Tracciafino acm 10 di larghezza

euro (trentauno/40) m 31,40
Nr. 95 FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU MURATURA LEGGERA. Foraturadi pareti in muratura leggera eseguita con
13.31.0050.0 |macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Song
02 compresi: i ponteggi interni fino ad una quotadi m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del

materiale di risultaalla pubblica discarica. La foratura e val utata con una quotafissain funzione del diametro del foro pitu una quota

aggiuntivain funzione della profondita del foro in centimetri. Quota fissa per fori dal diametro 140 fino a 250 mm.

euro (quar antasette/20) cad 47,20
Nr. 96 idem c.s. ...centimetri. Quota aggiuntiva per fori dal diametro 201 fino a250 mm.
13.31.0050.0 |euro (quattro/63) cm 4,63
06
Nr. 97 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di alaccio per apparecchi
14.01.0010.0 |igienico-sanitari, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel
01 locale e fino agli attacchi afilo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppurein

polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guainaisolant

in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante anormadi legge; le tubazioni di scarico in polietilene a

alta densita o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di aperturatracce su laterizi forati e murature leggere

e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusuratraccia, dell'intonaco e della

tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dareil lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: lafornituraelaposain

opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con | e relative rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della

tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

eur o (centoottantanove/20) cad 189,20
Nr. 98 idem c.s. ...Allaccio per lavello cucina- diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della tubazione di
14.01.0010.0 | adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
02 eur o (duecentotr edici/40) cad 213,40
Nr. 99 idem c.s. ...Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
14.01.0010.0 |eur o (centosei/70) cad 106,70
13
Nr. 100 idem c.s. ...Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione
14.01.0010.0 |d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
15 eur o (centoventiquattro/30) cad 124,30
Nr. 101 idem c.s. ...Allaccio per flussometro - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 25 (1").
14.01.0010.0 |euro (novantacinque/70) cad 95,70
16
Nr. 102 idem c.s. ...Allaccio per scaldacqua elettrico o termoel ettrico diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4").
14.01.0010.0 |eur o (centoventicinque/40) cad 125,40
17
Nr. 103 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
14.02.0020.0 |vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bord
01 arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo

fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muraturs; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di

adduzione acqua e scarico; I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: la

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisainoltre che i materiali sopraindicati debbono essere d'ottima qualita privi di

difetti, slabbrature, ammaccature o atre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni

contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e

spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e comungue rispondenti ale norme UNI Le eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con

tolleranzain meno o in pit di cm 2.

eur o (trecentotredici/50) cad 313,50
Nr. 104 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA. Vaso igienico in porcellana vetrificata per
14.02.0053 |disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a

catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassettadi risciacquo a
zaino, batteriadi scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibilein plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
|'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; |'assistenza

COMMITTENTE: Comunedi Terni Direzione - Lavori Pubblici Manutenzioni



pag. 12

Num.Ord, , uita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Si precisainoltre chei materiali sopraindicati debbono essere

d'ottimaqualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite

dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e comunque rispondenti alle norme

UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.

eur o (ottocentoottanta/00) cad 880,00
Nr. 105 CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassettadi scarico per il lavaggio del vaso igienico,
14.02.0061 |del tipo daincasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due

quantita regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e postain opera. Sono compresi: |'assistenza muraria; |a predisposizione della superficie

esterna per I'ancoraggio degli intonaci; la batteriainterna con possibilita di facile e completaispezionabilitain ogni sua parte al'interno

della parete dove e stata collocata; il comando a placcadi copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il

collegamento allarete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi

per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dareil lavoro finito.

eur o (duecentocinquantaotto/50) cad 258,50
Nr. 106 ACCESSORI BAGNO. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale
14.03.0010.0 | per il fissaggio a parete; |'assistenza muraria per I'apertura e laripresadel rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; lamuratura
01 degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di

circacm 7,5x15.

euro (trentacinque/09) cad 35,09
Nr. 107 idem c.s. ...lavoro finito. Portacarta delle dimensioni di circacm 15x15.
14.03.0010.0 |eur o (trentaotto/06) cad 38,06
05
Nr. 108 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
14.03.0020.0 |architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con animain lega di alluminio, completi di
01 flange di fissaggio, rosette aincastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre

compreso quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

eur o (centoventisei/50) cad 126,50,
Nr. 109 idem c.s. ...funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angol o, lunghezza max cm 400.
14.03.0020.0 |eur o (centootto/90) cad 108,90,
03
Nr. 110 EROGATORE DI ARIA CALDA. Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimitadi lavabi e lavamani,
14.03.0030.0 |costituito da ventilatore, resistenza el ettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. Ad azionamento automatico con
02 sensore di avvicinamento araggi infrarossi.

euro (duecentocinquantaquattr o/10) cad 254,10
Nr. 111 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato,
14.04.0160.0 |realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico,
01 corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

eur o (duecentoquar antasei/40) cad 246,40
Nr. 112 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce in traccia fornitain operadal quadro di piano o
15.01.0001 |di zona per distanze non superiori 260 m misurate in piantain linea d’ aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di

controsoffitti e di pareti in cartongesso e di pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PV C autoestinguente predisposte per la

posadi conduttori elettrici siadi distribuzione dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione

adeguata e le scatole di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere

murarie.

euro (dodici/39) cad 12,39
Nr. 113 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per punto di comando in traccia fornitain operadall;
15.01.0002 |scatoladi derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a20 m misurate in piantain linead' aria, corrente sottotraccia o

sottopavimento o all'interno di controsoffitti e di pareti in cartongesso e pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatolein PVC

autoestinguente predisposte per la posadi conduttori elettrici di comando e controllo. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione

adeguata, |le eventuali scatole di derivazione aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.

euro (sei/62) cad 6,62
Nr. 114 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
15.01.0003.0 MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di comando per opere murarie su
01 murature non intonacate dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a60m per il punto luce e 20m per il punto di comando,

misuratein piantain linea d'aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente non intonacata di qualsias

tipo esclusa quellain mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; larimozione del materiale di risulta eI’ eventuale trasporto a discarica;

il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compresc

quanto atro occorre per dare |'operafinita. Sono esclusi: I’intonaco, larasatura e la tinteggiatura Per punto luce

euro (cinque/88) cad 5,88
Nr. 115 idem c.s. ...Per punto di comando
15.01.0003.0 |euro (tre/26) cad 3,26
02
Nr. 116 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN
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15.01.0012.0 [LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO BASSO. Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione su canalizzazione in tracciao s
02 tubazione in vista gia predisposta, fornito e posto in operadal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m per punto luce

misuratein piantain linead'aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori di tipo idoneo

al'installazione in luoghi alivello di rischio basso conformi a regolamento europeo UE 305/11 di sezione terminale minimadi fase e di

terrapari almeno amm? 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere

murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione

euro (ventitre/31) cad 23,31
Nr. 117 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SULLA STESSA SCATOLA SU CANALIZZAZIONE IN
15.01.0015.0 'TRACCIA O IN VISTA GIA PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIC
01 BASSO Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista gia

predisposta fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori @20 m misurate in pianta

inlinead aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori di tipo idoneo al'installazione in luoghi

livello di rischio basso conformi a regolamento europeo UE 305/11 di sezione pari amm? 1,5 idonei per il comando ad interruttore,

deviatore, invertitore, commutatore o arelé, i frutti, i coprifori ele placche in materiale plastico afinituranormale. E' inoltre compreso

guanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i coprifori ele

placche in materiale plastico afinituranormale. Per punto di comando

euro (dieci/40) cad 10,40
Nr. 118 idem c.s. ...punto di comando aggiuntivo
15.01.0015.0 |euro (nove/45) cad 9,45
02
Nr. 119 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto presain tracciafornitain opera dal quadro di pianc
15.02.0001 |o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linead' aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o al'interno di controsoffitti €

di pareti in cartongesso e pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PV C autoestinguente predisposte per la posa di conduttori

elettrici siadi distribuzione dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le scatole di

derivazione, quelle terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i

conduttori e le opere murarie.

euro (quattordici/49) cad 14,49
Nr. 120 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE
15.02.0002 |Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su murature non intonacate dal quadro di piano o di zona per distanze

non superiori a60m misurate in linea d’ aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente non intonacata di

qualsiasi tipo esclusa quellain mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; larimozione del materiale di risultael’ eventual e trasporto a

discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Sono esclusi: I'intonaco, larasatura e la tinteggiatura.

euro (cinque/99) cad 5,99
Nr. 121 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA
15.02.0021.0 |CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO BASSO. Punto alaccio per presa elettrica
01 posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista gia predisposta, fornito e posto in operadal quadro di piano o di zona per

distanze non superiori a 60 m. misuratein linead aria. Sono compresi: le scatole di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti a

mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori idonei all'installazione in luoghi alivello di rischio basso conformi a Regolamento

Europeo UE 305/11 di idonea sezione terminale minima di fase e di terraE’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

Sono escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A

euro (ventisette/51) cad 27,51
Nr. 122 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME
15.02.0041.0 |ALLACCIO ELETTRICO Punto presa el ettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collegare allalinea di alimentazione present
01 nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e postain operacompresi: i frutti, i coprifori e le placchein materiae

plastico afinituranormale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Punto

presa 2P+T 10A o 16A 0 10/16A.

euro (nove/77) cad 9,77
Nr. 123 idem c.s. ...I'operafinita. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.
15.02.0041.0 |euro (tredici/23) cad 13,23
03
Nr. 124 idem c.s. ...I'operafinita. Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10/16A + UNEL.
15.02.0041.0 |eur o (dieci/50) cad 10,50
04
Nr. 125 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di alaccio per collegamento equipotenziale realizzato
15.02.0150.0 |con cavo in rame di sezione minima pari amm2, nel caso di collegamenti principali, a2,5mm2, nel caso di collegamenti supplementari
01 daporrein operaall'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per connessioni delle masse o delle masse estranee, ai conduttori di

protezione, al nodo di terra o frale masse stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per

ogni collegamento principale escluse e opere murarie.

euro (trentatre/81) cad 33,81
Nr. 126 NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barrettain rame forata o da sistema analogo, contenutain apposita
15.02.0160.0 |scatola di derivazione, connessa adlarete generale di terraod a conduttore di protezione principale. Sono compresi: le eventuali opere
01 murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti dei conduttori equipotenziali, di protezione e di terra,

esclus i cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per ogni nodo escluse le opere murarie.

euro (cinquantauno/66) cad 51,66
Nr. 127 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per puntc
15.03.0010 |presadi serviziointracciadal punto di smistamento di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in piantain linea
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d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o al'interno di controsoffitti e di pareti in cartongesso e pavimenti ispezionabili, su

tubazioni e scatole in PV C autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora

di allarme per TV CC, per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono

compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo elaplaccain PVC o metallica. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

euro (ventisette/50) cad 27,50
Nr. 128 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Incremento a punto presadi servizio per
15.03.0020.0 |opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quellain mattone pieng
01 in calcestruzzo ed in pietra; larimozione del materiale di risultae |’ eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle

scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita. Sono esclusi: I'intonaco, larasatura e latinteggiatura. Per presa di servizio su murature non intonacate.

eur o (otto/80) cad 8,80
Nr. 129 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento a punto presa di servizio per
15.03.0040.0 |impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o atirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per
01 alimentazione a bassissima tensione; I'alimentatore; i fusibili; la segnalazione acustica e luminoss; il pulsante di annullamento. Posto in

opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

Per ogni punto di chiamata.

euro (novantasette/90) cad 97,90
Nr. 130 idem c.s. ...I'operafinita. Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare
15.03.0040.0 |euro (ventinove/70) cad 29,70
02
Nr. 131 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER SEGNALATORE ACUSTICO DI TIPO A RONZATORE O A SUONERIA.
15.03.0090 |Incremento a punto presadi servizio per segnalatore acustico di tipo aronzatore o a suoneria da applicare su scatole portafrutto, fornito

posto in opera, completo di collegamento elettrico fino a pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (ventidue/00) cad 22,00
Nr. 132 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento &
15.03.0110.0 |punto presa di servizio per presadi ricezione TV terrestre e satellitare, fornita e postain opera. Sono compresi: lapresa TV terminale o
01 passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e

predisposte fino alalinea montante; la quota parte degli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalalinea montante. Presa TV terrestre.

euro (quar antacinque/10) cad 45,10
Nr. 133 IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE. Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da antenna
15.03.0151.0 |di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alaricezione di segnale TV digitale terrestre con guadagno compreso superiorea13dB ,
01 con possibilitadi installazione con polarizzazione verticale o orizzontale, completo di palo e di sistemi di fissaggio su tetto o su copertur

pianadi qualsiasi natura, di cavi di collegamento fino al'impianto di amplificazione. Il tutto posto in opera a qualsiasi atezza, con tutto

guanto occorre per dare I'operafinita, incluse le eventuali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura

interessate. Sistema con un‘antenna

eur o (duecentocinquantauno/90) cad 251,90
Nr. 134 AMPLIFICATORE DA PALO PER SEGNALE TV DIGITALE TERRETRE Amplificatore da palo per segnale TV digitale terrestre,
15.03.0161.0 |per bandalarga UHF VHF, completo di alimentatore e quota di cavo a basse perdite per linea montante su canalizzazione predisposta,
01 per ladistribuzione del segnale derivato dalle antenne di ricezione, fino ai partitori. Posto in opera su palo o al'interno completo degli

accessori necessari per dare |'operafinita e funzionante. Per alimentazione fino a5 prese

eur o (centonovantatr e/60) cad 193,60
Nr. 135 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA. Incremento a punto presa di servizio per presa
15.03.0210.0 |telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione; la quotarelativaai box di derivazione eil frutto unificato
02 TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'operafinita E' esclusalalineamontantein

cavo multicoppia. Con presa a due coppie.

euro (trenta/80) cad 30,80
Nr. 136 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3), SIGLA DI
15.04.0011.0 | DESIGNAZIONE FG16R16 0,6/1 kV Lineaelettricain cavo unipolareisolato inHEPR ad ato modulo qualita G16 sotto
10 guaina di PVC di quaita R16 (Norma El 20-13) (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),sigladi designazione FG16R16 0,6/1kV in

accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: I'installazione su tubazionein vista o

incassata 0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mmq

euro (quattro/68) m 4,68
Nr. 137 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resinacompleto di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
15.05.0260.0 |rotturaminimadi t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, 1o scavo, il rinfianco delle tubazioni
02 con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materiali di risultafino aqualsiasi distanza. E' compreso quanto atro

occorre per dare I'operafinita. In resina 400 x 400 mm.

eur o (centoventisei/50) cad 126,50
Nr. 138 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME
15.06.0010.0 |CEI EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEl EN
08 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in operasu modulo DIN. Sono compresi: laquotadi cablaggio; gli accessori dainserire

al'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Bipolare da 10 a
32A.
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euro (quar antasei/20) cad 46,20
Nr. 139 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/
15.06.0051.0 |25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/
10 10/15/25 kA secondo norme CEl EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: laquotadi cablaggio, gli

accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria.

Bipolare fino a 25A 1d: 0,03A tipo AC.

eur o (settantadue/60) cad 72,60
Nr. 140 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 |attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare
02 I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A

euro (trentatre/00) cad 33,00
Nr. 141 CENTRALINO DA PARETE IP40. Centralino da parete | P40 realizzato in materiae isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere
15.06.0220.0 |apparati in modulo DIN 17,5 mm. Sono compresi: il fissaggio, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
02 finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli

euro (trentacinque/20) cad 35,20
Nr. 142 CORDA IN RAME NUDO. Cordain nudo, per impianti di dispersione e di messa aterrafornita e postain opera. Sono compresi:
15.07.0011.0 |I’installazione su tubazione in vista 0 incassata o su canale o passerella; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
02 occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le canalizzazioni e le opere murarie. Di sezione pari a50 mm2 (7x @ 3,0 mm).

euro (sette/81) m 7,81
Nr. 143 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato afuoco di dimensioni
15.07.0060.0 |minime 50x50x3 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e postain opera. Sono
02 compresi: lastaffa; il morsetto per collegamento; il collegamento allarete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'operafinita. Di lunghezza pari a2 m.

euro (settanta/18) cad 70,18
Nr. 144 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON
15.08.0021.0 |SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO = 1500 Im. Plafonieradi qualsiasi forma, ovale o circolare,
01 con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, con sorgente luminosa a L ED,conforme alla normativa EN 60598-1 CEI34-21in

doppio isolamento, temperatura di colore massima pari 24000 K, flusso luminoso emesso dall'apparecchio non inferiore a 1500 Im,

Duratadi vitaminimapari ah (L80 B20), Indice di resa Cromatica non inferiore a 80; Conforme ai requisiti richiesti dai Criteri

Ambientali Minimi (CAM); idonea per esecuzione a parete, a soffitto ed asemincasso. Sono compresi: il modulo LED, i

collegamenti elettrici, gli accessori di cablaggio ed il sistemadi fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio,

I'eventuale onere per il foro nella versioneasemincasso su controsoffitto. Il tutto con grado di protezione |P65, fornita e postain

opera ad altezzamax m 3,50, compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Apparecchio illuminante

eur o (ottantauno/90) cad 81,90
Nr. 145 idem c.s. ...regola d'arte. Incremento per posa superiore a 3,5 m fino a8 m di altezza
15.08.0021.0 |euro (sei/30) cad 6,30
02
Nr. 146 PLAFONIERA DI EMERGENZA P65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di
15.08.0193.0 |protezione | P65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o serigrafato, alimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h, tempc
02 di ricarica 12 h, Classe di isolamento |1, tenuta a fuoco 850°C, temperatura di funzionamento 0-40°C conforme alle normative EN

62034 EN/IEC 60598-1/EN/IEC 60598-2-22/EN 62471, batteriaa Nichel Cadmio o Nichel Metalidrato, idonea a posizionamento a

parete 0 a soffitto, completa di pittogramma, con distanza minimadi visibilita pari a 25m, in esecuzione Solo Emergenza (SE) o Sempre

Accesa (SA). Postain opera a perfetta regola d'arte completadi cornice, accessori e quant'altro per dare I'opera completa e funzionante;

con flusso luminoso nominale emesso nella prima ora pari & Con flusso luminoso emesso minimo pari a 300 Im - versione SE

eur o (centoventitre/90) cad 123,90,
Nr. 147 IMPIANTO PER CONTATORE IDRICO. Impianto per contatore idrico darealizzare su alaccio di presa esistente, completo di: - n. 2
18.01.0540.0 |rubinetti asferada 1/2 pollice; n. 1 valvoladi ritegno in bronzo tipo "Europa’ da 1/2 pollice; - n. 2 raccordi per contatore; n. 1 sportello
02 in ferro verniciato o termico. |1 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala

formazione della nicchia, sede del contatore. Con sportello termico da cm 47x31.

eur o (centocinquantauno/50) cad 151,50,
Nr. 148 FORMAZIONE O RETTIFICA DI FORI. Formazione o rettificadi fori per I'alloggiamento del sostegni dellabarrieradi sicurezza o dei
19.08.0410 |parapetti, da eseguirsi su manufatti in calcestruzzo per la profondita e lalarghezza necessaria, eseguiti con mezzi meccanici di

demolizione o carotatrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (quarantadue/60) cad 42,60
Nr. 149 Rimozione e smaltimento di materiali, oggetti e attrezzature inutilizzate, presenti allo stato attuale all'interno della struttura oggetto di
AP.01 interesse. Sono compresi 1o spostamento e |'accatastamento nell'area di cantiere, il carico del materiale su automezzo, il trasporto alle

PP.DD. autorizzate, compresi oneri erelativi diritti di discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito a

perfettaregoladarte.

euro (cinquemila/00) acorpo 5°000,00
Nr. 150 Lavorazione personaizzata del ferro per laringhieradel parapetto come da disegno progettuale. Sono compresi le mani di vernice
AP.02 protettive, il tiro in ato, laposain opera e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

euro (duemila/00) cadauno 2°000,00

Data, 23/02/2023
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