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VERIFICA DEI PANNELLI DI TAMPONATURA (§ 7.2.3 NTC2008)

1. INTRODUZIONE

La seguente relazione & relativa alla verifica dei tamponamenti secondo il paragrafo 7.2.3
del D.M. 14/01/2008. Secondo le “Norme Tecniche per le Costruzioni”, gli elementi
costruttivi senza funzione strutturale devono essere verificati sotto 'azione sismica Fa , al
fine di evitare collassi fragili e prematuri e la possibile espulsione in merito allo Stato Limite
di Salvaguardia della Vita (SLV).

L'azione sismica corrispondente allo SLV, viene elaborata considerando una probabilita di
superamento nel periodo di riferimento pari a 10%, e verra applicata nel baricentro del
tamponamento in direzione ortogonale al piano del telaio in modo da produrre spostamenti
e sollecitazioni “fuori piano”. La verifica consistera nel confronto tra la sollecitazioni

resistente con quella di calcolo generata dall’azione sismica.

DESCRIZIONE PANNELLO MURARIO

Tamponanna in mattoni forati monosnato

. Spessore Peso [
Strato Descrizione L Counesso
B [cm] [daN/m*]
1 Intonaco 1.0 1400.0 NO i
] Mattone forato M0 1100.0 SI : _
3 Intonaco 1.0 1400.0 NO

Gli strati considerati “connessi” contribuiscono sia come massa che come resistenza, i

rimanenti strati si considerano solo come massa portata dagli strati connessi.
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A 01:00

B 100=140-040F Agrg= 120
C 1.00<1.70-0.60 F Ag/g = 1.50
D 0.90-240-150F Ag/g« 180
E 1.00=2.00-1.10F Ag/g < 1.60

3-(1+4/y)
dove: Sa=agS5:Sr: . T - 0,5
1+(1- :._...,.__x_ )2

Categoria topografica S,
T1 1.00
T2 1520
T3 1.20
T4 L.40

eq. 3

II'§ 7.8.1.5.2 delle NTC 08 precisa che se qualora siano rispettati opportuni limiti di

spessore e snellezza si pud assumere Ta = 0. Altrimenti & possibile utilizzare modelli

semplificati. Il pannello pud essere considerato come un elemento prismatico o elemento

lastra incernierato in testa e al piede o come lastra incernierata su tutto il contorno.

Tipologie costruttive tmin [MIN] |(A=ho/t) ., {I/N) roin
Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata 300 10 0,5
ﬂ\_:EEE ordinaria, realizzata con elementi artificiali 240 12 o,.A
Muratura armata, realizzata con m_m_jm_;._ artificiali 240 15 0,0
Muratura ordinaria, con elementi in pietra squadrata, ir; siti in zona 3- 4 240 12 0,3
Muratura realizzata con elementi artificiali semipieni, in siti in zona 4 200 20 0,3

E:m:,_; realizzata con elementi artificiali pieni, in siti in zona 4 150 20 0,3

Tipologia prescelta: Muratura ordinaria, realizzata con elementi artificiali.

Si puo far riferimento a un modello dinamico sempilificato, ad un grado di liberta, costituito

dallo schema di trave appoggiata con una massa m concentrata in mezzeria.

Qualora siano rispettati i limiti della tabella 7.8.11 delle NTCO08 si pud assumere Ta = 0.

Verifica parametri: | tmipimm]  [(A=ho/t) o0 | (I/R) in
DANORMATIVA: 240 12 0.4
DA PROGETTO: 260 9.81 243
OK OK OK
T, =2m /__ﬂ = 0.00|s Primo periodo di vibrazione
i = wmn_.. . ......;IM =|  11417304.7 [daNam Rigidezza delia parere
5 &

—ua = AMm 443 .\Qm =

My=(F,hy4 = | 520.01|daNm

Azione sismica fitori piano

Sollecitazione a flessione
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5. VERIFICA ADESIONE DEGLI ANCORAGGI PER L’ADESIONE TRA LA

STRUTTURA ESISTENTE IN C.A. E LE FASCIE DI ACCIAIO S275

L’adesione tra le fasce in acciaio e le strutture esistenti in c.a. sara garantita attraverso

I'utilizzo di N°4 perforazioni del diametro di 16 mm, armate con barre di acciaio filettato di

tipo 8.8 del diametro di 14 mm.

Sull’ancoraggio agisce una forza di trazione pari a:

N, =815.70 Kg

Ovvero, ciascuna delle barre filettate ¢ =16mm sara soggetta ad una forza di trazione

pari a:
N2 815700560 kg

La resistenza allo sfilamento della singola barra (L=30cm) & data dalla:

Zm = A\N. a ﬁxo_d V -L- m.m::: =735.51 XQ

Avendo considerato:

Tamm =5 Kgem™ tensione ammissibile di aderenza

lunghezza della perforazione di ancoraggio

L=30cm

Do =16 mm diametro della perforazione
Risulta:

th =0.27 <1 LA VERIFICA E SODDISFATTA

S ——— S
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PERFORAZIONI #16mm ARMATE CON
BARRE FILETTATE 214mm - L=300-500mm
SATURAZIONE DEI FORI CON RESINA : _
EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA

DENSITA" CON MATURAZIONE DEL 70% _ ; i :
ENTRO 15 MINUTI DALL" INIEZIONE ; :

PERFORAZIONI 210mm ARMATE CON PERFORAZIONI @10mm ARMATE CON

BARRE FILETTATE #8mm - L=150mm
SATURAZIONE DEI FOR! CON RESINA
EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA

DENSITA' CON MATURAZIONE DEL 70%

ENTRO 15 MINUTI DALL’ INIEZIONE

OVE SARA’ NECESSARIO PER IL FISSAGGIO
DELLE FASCE ALLA PARETE IN LATERIZI FORATI
S/ POTRA" RICORRERE A CALZE PER IL
CONTENIMENTO DELLE INIEZIONI

BARRE FILETTATE 98mm — L=150mm
SATURAZIONE DEI FOR! CON RESINA
EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA

DENSITA" CON MATURAZIONE DEL 70%

ENTRO 15 MINUTI DALL’ INIEZIONE

OVE SARA" NECESSARIO PER IL FISSAGGIO
DELLE FASCE ALLA PARETE IN LATERIZI FORATI
Sl POTRA’ RICORRERE A CALZE PER I
CONTENIMENTO DELLE INIEZIONI

%IA

Ar%J.

PERFORAZIONI #16mm ARMATE CON

BARRE FILETTATE #14mm - [=300-500mm
SATURAZIONE DEI FORI CON RESINA

; EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA

. |_|6|_| DENSITA" CON MATURAZIONE DEL 70%

. ENTRO 15 MINUTI DALL" INIEZIONE

PROFILATO PIATTO
(150X4)mm ACCIAIO S275

PROFILATO PIATTO
(150X4)mm ACCIAIO $275

4 40430 +

505 + 30-4— 40 —4=30 ¥ // 505 + 3040 +

U

1250

b s

PERFORAZIONI @16mm ARMATE CON

BARRE FILETTATE @14mm — L=300-500mm
SATURAZIONE DEI FOR! CON RESINA
EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA
DENSITA' CON MATURAZIONE DEL 70%
ENTRO 15 MINUTI DALL’ INIEZIONE
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COMUNE DI TERNI:

INTEVENTO: ANCORAGGIO DELLE TAMPONATURE ESTERNE AL TELAIO IN C.A.

Lavori di adeguamento sismico dell’ edificio scolastico MATERNA “R.Donatelli” di Terni, PIANTA

sito in Terni, Via Vodice n.23. Individuazione catastale

Foglio n.126 particella n.385. PROGETTO ESECUTIVO

N.C.E.U. del Comune di Terni SCALA 1:50 ALL.







PERFORAZIONI 10mm ARMATE CON

BARRE FILETTATE #8mm - L=150mm
SATURAZIONE DEI FORI CON RESINA
EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA

DENSITA" CON MATURAZIONE DEL 70%

ENTRO 15 MINUTI DALL" INIEZIONE

OVE SARA’ NECESSARIO PER IL FISSAGGIO
DELLE FASCE ALLA PARETE IN LATERIZI FORAT/
SI POTRA’ RICORRERE A CALZE PER IL
CONTENIMENTO DELLE INIEZIONI

PERFORAZIONI @10mm ARMATE CON

BARRE FILETTATE #8mm — [=150mm
SATURAZIONE DEI FORI CON RESINA
EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA

DENSITA" CON MATURAZIONE DEL 70%

ENTRO 15 MINUTI DALL" INIEZIONE

OVE SARA' NECESSARIO PER IL FISSAGGIO
DELLE FASCE ALLA PARETE IN LATERIZI FORATI
S/ POTRA" RICORRERE A CALZE PER IL
CONTENIMENTO DELLE INIEZIONI

©
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RETE DI ACCIAIO PORTAINTONACO @ 1mm

MAGLIA 20X20mm - PER UNA
FASCIA DI 50cm OLTRE IL
PROFILATO PIATIO DI ACCIAIO

INTONACO
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PERFORAZIONI 916mm ARMATE CON =~

\
H.

I T . |

BARRE FILETTATE #14mm - [=300-500mm ol q._ _ _ _
o — .

SATURAZIONE DEI FORI CON RESINA _

EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA
DENSITA" CON MATURAZIONE DEL 70%

ENTRO 15 MINUTI DALL" INIEZIONE

PROFILATO PIATIO
(150X4)mm ACCIIO $275

PROFILATO PIATTO

- 4030

505

¥ 30440 —+-30 + //

(150X4)mm ACCIAIO 275

1250

505

—+ 30440 -

A

A

PERFORAZIONI #16mm ARMATE CON

BARRE FILETTATE #14mm - [=300-500mm
SATURAZIONE DEI FOR! CON RESINA
EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA
DENSITA" CON MATURAZIONE DEL 70%
ENTRO 15 MINUTI DALL" INIEZIONE

PERFORAZIONI #16mm ARMATE CON

BARRE FILETTATE #14mm - L[=300-500mm
SATURAZIONE DEI FORI CON RESINA
EPOSSIDICA BICOMPONENTE A MEDIA
DENSITA" CON MATURAZIONE DEL 70%
ENTRO 15 MINUTI DALL" INIEZIONE
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COMUNE DI TERN:

Lavori di adeguamento sismico dell’ edificio scolastico
sito in Terni, Via Vodice n.23. Individuazione catastale
Foglio n.126 particella n.385. PROGETTO ESECUTIVO

MATERNA "R.Donatelli” di Terni,

N.C.E.U. del Comune di Terni

INTEVENTO:
VISTA

FRONTALE

SCALA 1:50

ANCORAGGIO DELLE TAMPONATURE ESTERNE AL TELAIO

IN C.A.







